KATALOG
MEBLI
| WYPOSAZENIA 4




+ALUMED"” Sp. z 0.0.
ul. Piekna 13, 85-303 Bydgoszcz
Tel. / Fax. +48 52 321 61 87

e-mail:
alumed@alumed.pl
sprzedaz@alumed.pl
marketing@alumed.pl



_\\\@A...Med

SPIS TRESCI

Meble firmy ALUMED ... 4
Meble medyczne i wyposazenie medyczno
—laboratoryjne ALUMED” . .. ... 5
Szafy lekarskie jednodrzwiowe seriaSL ... . 7
Szafy lekarskie dwudrzwiowe seriaSL ... 9
Szafy stojace jednokomorowe seria ST ... 11
Szafy stojace dwukomorowe seria ST-2,ST-3,ST-4 .12
Szafy stojace jednokomorowe seriaST-4 ... .. 13
Szafy stojace jedno i trzykomorowe seria ST-6 . 14
Szafki wiszace jedno i dwukomorowe seria SW . 15
Lady z blatem roboczym seriaLR ... 16
Kontenery, szafki mobilne seriaKN ... . 18
Asystory, szafki mobilne seria AS ... 19
Biurka medyczneseriaALB .. ... 20
Wozki medyczne wielofunkcyjne seria WMW . 21
Wozki do czystej i brudnej poscieli seria WCB-2 ... 23
Wyspy 25
Meble medyczne i wyposazenie medyczno
-laboratoryjne , ALUMED PLUS" ... 26
Meble laboratoryjne ALULAB . ... 30

Przyktadowe projekty i realizacje meble labora-
LONYJNe 33
Meble laboratoryjne LABA,LABC ... ... 34

Meble laboratoryjne LAB ASERIASTA . ...
Meble laboratoryjne LAB A seria ALB A

Meble laboratoryjne LAB AseriaKNA ... .
Meble laboratoryjne LABAwyspy ...
Meble laboratoryjne LAB CseriaSWC ... 45
Meble laboratoryjne LAB Cseria STC ... 47
Meble laboratoryjne LAB Cseria ALBC ... 49
Meble laboratoryjne LABCseriaKNC ... . 50
Meble laboratoryjne LABCwyspy ... 51
Meble ,STALLAB” 53
Meble gabinetowo-socjalne ,GABITECH" . . 57
Wyposazenie — wozki pod aparature APAR .. 68
Wyposazenie — stoty robocze: seria APAR ... 71
Wyposazenie - stoliki pod aparature ... 72
Wyposazenie - stoliki wielofunkcyjne seria MB-3..... 74
Wyposazenie - stoliki wielofunkcyjne seria K-3 ... 75
Wyposazenie - stoliki wielofunkcyjne ... 76
Wyposazenie — wozki wielofunkcyjne ... . 78
Wyposazenie — asystory e 80
Wyposazenie — stoty system PAK ... 81
WYPOSAZENI o 82
Szafy, stoty Wagowe ... 86

Dygestoria

Wzornik koloréw

www.alumed.pl



MEBLE FIRMY ,,ALUMED”

—

Precyzyjnie wykonane systemy mebli dedykowanych, s3 podstawowym i niezbednym komponentem
kompleksowego wyposazenia kazdego oddziatu szpitalnego, gabinetu zabiegowego, lekarskiego czy
weterynaryjnego, laboratorium oraz pracowni badawczo-naukowej. Stanowig niezbedne wyposazenie miejsca
pracy, ktére musi charakteryzowac sie wysoka ergonomia i jakoscia, a takze zaspokajac oczekiwania Klientow.

Systemy mebli Naszej firmy projektowane i produkowane s3 z zachowaniem zasad bezpieczenstwa oraz
ich przeznaczenia i funkcjonalnosci. Jako Producent staramy sie tworzy¢ meble, ktére charakteryzuje nie
tylko innowacyjne wzornictwo, ale réwniez wysoki komfort uzytkowania.

Jednolita budowa oraz wspdlna linia stylistyczna mebli pozwala na dowolna konfiguracje zestawdw,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz mozliwosci ergonomicznych pomieszczen.

Podstawowa zasada Firmy ALUMED jest profesjonalna obstuga, ktéra nie koriczy sie na dostarczeniu produktu.
Nasi doswiadczeni specjalisci stuzg pomoca przy wyborze najlepszego produktu z uwzglednieniem konkretnych
zastosowan i potrzeb. Nasi pracownicy zapewniajg petne wsparcie przy planowaniu projektu i zajmujg sie
koordynowaniem dziatari majacych na celu dotrzymanie terminowej dostawy zamoéwionego asortymentu.

W naszej ofercie posiadamy szeroki asortyment mebli i wyposazenia medyczno-laboratoryjnego
+ALUMED’, mebli gabinetowo-socjalnych,GABITECH’, szeroka game profesjonalnych meblilaboratoryjnych
+ALULAB” oraz specjalistycznych mebli ze stali kwasoodpornej ,STALLAB” . W zwigzku z tym jestesmy
w stanie zaprezentowac atrakcyjna wizualnie i w petni funkcjonalng propozycje aranzacji Paristwa wnetrz.
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MEBLE MEDYCZNE | WYPOSAZENIE
MEDYCZNO-LABORATORYJNE ,,ALUMED”

\\ @®AluMed

Meble medyczne i wyposazenie medyczno-laboratoryjne ALUMED to nowoczesny asortyment, ktory

cechuje wysoka wytrzymatos¢ oraz lekka konstrukcja, ktérej szkielet wykonany jest z profili aluminiowych la-

kierowanych proszkowo na wybrany kolor, bagdZ anodowanych. Wypetnienie szkieletu stanowia ptyty lamino-

wane z dostepng szeroka gama kolorystyczng do wyboru. Pozwala to na harmonijne dopasowanie nowych

mebli do kolorystyki wyposazenia pomieszczenia. Zaréwno elementy narozne jak i konstrukcyjne posiadaja

zaokraglone krawedzie, chronigce uzytkownika przed urazami. Takie rozwigzania pozwalajg na uzyskanie

mebli estetycznych, trwatych i funkcjonalnych.

System mebli i wyposazenia ALUMED oferuje:

szafy lekarskie,

szafki wiszace,

szafki stojace,

lady z blatem roboczym,
Wyspy,

kontenery,

asystory.

Na bazie tego systemu, na zyczenie Klienta mozliwe jest wykonanie stanowisk do pielegnacji noworod-

kéw oraz szafek przytdzkowych.

www.alumed.pl



MEBLE MEDYCZNE | WYPOSAZENIE
MEDYCZNO-LABORATORYJNE ,,ALUMED”

@AluMed/’//

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MEBLIW SYSTEMIE ALUMED

Elementy mebli systemu ALUMED wykonano z:

- stelaz z zamknietych profili aluminiowych i ztagczek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor
wg palety RAL,

— profile aluminiowe o przekroju 25 x 25 mm,

- wypetnienie z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie ptyty meblowej w drzwiach i pétkach zabezpieczone obrzezami PCV o grubosci 2 mm,

- blat roboczy z ptyty wiérowej typu postforming, o grubosci 28-38 mm laminowanej wysokoci$nienio-
wym HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje,

— fronty drzwi lub szuflad wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm,

- noézki o wysokosci 100 mm z mozliwoscia wypoziomowania,

- drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkta bezpiecznego o grubosci 4 mm, osadzone
w ramie z anodowanego aluminium,

- zlewy ze stali nierdzewnej,

- zawiasy typu CLIP TOP z regulacjg w trzech ptaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie,

- prowadnice szuflad - metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie.

Wyposazenie opcjonalne:

- zamki centralne - do konteneréw i szafek szufladowych

— kétka zamiast nézek w innych szafach niz mobilne o $rednicy od 75-160 mm
- potki szklane do szaf i szafek

- inna kolorystyka niz we wzorniku ALUMED

- zawiasy systemu samodomykania.

Akcesoria:

— uchwyty do drzwi i szuflad - aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaza

—zamki do drzwi i szuflad - patentowe

- kotka do konteneréw - z bieznig niebrudzaca podtoza, w tym dwa z hamulcem

- podstawa do konteneréw piecioramienna z tworzywa sztucznego z kétkami, w tym dwa z hamulcem, bieznia
nie brudzaca podtoza.




SERIA SL

SZAFY LEKARSKIE JEDNODRZWIOWE
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SL-1002 SL-1011 SL-1022 SL-1132

Szafy lekarskie stojgce stanowig doskonate wyposazenie
gabinetow lekarskich, zabiegowych, aptek i innych po-
mieszczen medycznych. Szafy stojace serii SL-1 to szafy
jednodrzwiowe, ktére moga by¢ elementem zestawu me-
blowego do zabudowy $ciany lub szafg pojedyncza w da-
nym pomieszczeniu. Organizacja wnetrza szafy, jak i rodzaj
frontu okreslaja jej przeznaczenie. Standardowo kazda sza-
fa wyposazona jest w uchwyty drzwiowe lub szufladowe
oraz w regulowane nézki. Ponizej oferta odmian standar-
dowych z mozliwoscig konfiguracji opcjonalnej, w tym wy-

konanie w innych wymiarach, na zyczenie.

Wyrdznik SL-1002

regat

Wyposazenie EXFIIEInEIl

- inna liczba potek,
- poiki szklane,

- zamek patentowy,
- kétka

SL-1011

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 51x55x195 cm

1x drzwi petne

1x pétka meblowa

- dodatkowe potki,
- drazek pod potka
lub specjalny wie-
szak,

- zamek patentowy
- koétka

SL-1022

1x drzwi przeszklone

4x pétka meblowa

—inna liczba potek,
- potki szklane,

- zamek patentowy,
- kotka

SL-1132

1x drzwi petne - géra
1x drzwi petne — dét

3x potka meblowa

- inna liczba potek,
- potki szklane,

- zamek patentowy,
- koétka

SL-1142

SL-1142

1x drzwi przeszklone
- gora,
1x drzwi petne dot

2x potka meblowa
- gora,

1x potka meblowa
- dot

- inna liczba potek,
- potki szklane,

- zamek patentowy,
- koétka
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SL-1152

SL-1171

SZAFY LEKARSKIE JEDNODRZWIOWE

SERIA SL
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SL-1193

Wyrdznik

Wyposazenie

SL-1152

1x drzwi przeszklone
-gora,

1x drzwi przeszklone
- dot

2x poétka meblowa
w czesci gornej,
1x potka meblowa
w czesci dolnej

- inna liczba potek,
- Polki szklane,

- zamek patentowy,
- kétka

SL-1162

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 51x55x195 cm

1x drzwi petne - géra
4x szuflady — dot

2x potka meblowa
w czesci gornej,

4x szuflada w czesci
dolnej

—inna liczba potek,
- inna liczba szuflad
- Polki szklane,

- zamek patentowy,
- koétka

SL-1171

1x regat - gdra
1x drzwi petne — dét

2x po6tka meblowa
w czesci gornej,
1x pétka meblowa
w czesci dolnej

—inna liczba potek,
- Polki szklane,

- zamek patentowy,
- kotka

SL-1183

1x regat - gdra
4x szuflady - dot

2x po6tka meblowa
w czesdci gornej,

4x szuflada w czesci
dolnej

- inna liczba potek,
- inna liczba szuflad
- Polki szklane,

- zamek patentowy,

SL-1193

1x drzwi przeszklone
—-godra,
4x szuflady - dot

2x potka meblowa
w czesci gornej,

4x szuflada w czesci
dolnej

- inna liczba potek,
- inna liczba szuflad
- Polki szklane,

- zamek patentowy,




SZAFY LEKARSKIE DWUDRZWIOWE
SERIA SL

SL-2002 SL-2012 SL-2132 SL-2152

Szafy lekarskie stojgce stanowig doskonate wypo-

sazenie gabinetéw lekarskich, zabiegowych, aptek
i innych pomieszczer medycznych. Szafy stojace serii
SL-2 to szafy dwudrzwiowe, ktére moga byc¢ elemen-
tem zestawu meblowego do zabudowy $ciany lub

szafe pojedyncza w danym pomieszczeniu. Organiza-
cja wnetrza szafy, jak i rodzaj frontu okreslajg jej prze-

znaczenie. Standardowo kazda szafa wyposazona jest
w uchwyty drzwiowe lub szufladowe oraz w regulo-
wane nozki. Ponizej oferta odmian standardowych

z mozliwoscig konfiguracji opcjonalnej, w tym wyko-

nania w innych wymiarach, na zyczenie.

SL-2012 SL-2132 SL-2152

Wyrdznik SL-2002
szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 90x55x195 cm
2x drzwi przeszklone —

géra,
2x drzwi przeszklone dot

2x drzwi petne — géra

Front regat 2x drzwi petne 2x drzwi petne — dét

(LAY eleX-V4lgIll 4x potka meblowa 1x potka meblowa 3x potka meblowa 3x potka meblowa
- inna liczba potek, - inna liczba potek, —inna liczba potek, - inna liczba potek,
ODci - potki szklane, - potki szklane, - potki szklane, - potki szklane,
BEIS - zamek patentowy, - zamek patentowy, - zamek patentowy, - zamek patentowy,
- kotka - kotka - kotka - kotka
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SL-2142

Wyrdznik

Wyposazenie

SZAFY LEKARSKIE DWUDRZWIOWE

SERIA SL

Szafy dwudrzwiowe na podstawie jezdnej w przyktadowych konfiguracjach

SL-2142

1x drzwi przeszklone - géra

2x drzwi petne — dot

2x pétka meblowa w czesci
gornej,
1x potka meblowa w czesci
dolnej

—inna liczba potek
- potki szklane

- zamek patentowy
- kotka

SL-2162

SL-2162

szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 90x55x195 cm

2x drzwi petne - goéra
4x szuflady - do6t

2x pétka meblowa w czesci
goérnej,
4x szuflada w czesci dolnej

—inna liczba potek
- inna liczba szuflad
- potki szklane

- zamek patentowy
- kotka

SL-2183

SL-2183

1x regat - géra
4x szuflady — dot

2x potka meblowa w czesci
goérnej,
4x szuflada w czesci dolnej

—inna liczba potek
- inna liczba szuflad
- potki szklane

- zamek patentowy
- kotka

SL-2193

SL-2193

1x drzwi przeszklone — géra
4x szuflady — dot

2x potka meblowa w czesci
goérnej,
4x szuflada w czesci dolnej

—inna liczba potek
- inna liczba szuflad
- potki szklane

- zamek patentowy
- kotka




SZAFY STOJACE |JEDNOKOMOROWE
SERIA ST-1

ST-1101 ST-1111 ST-1143 ST-1166

Szafki stojace serii ST-1 to szaf-
ki jednodrzwiowe, ktére najcze-
ciej sa elementem zestawu me-
blowego do zabudowy S$ciany.
Moga réwniez wystepowac jako
szafka pojedyncza w danym po-

mieszczeniu. Organizacja wnetrza

szafy, jak i rodzaj frontu okreslaja
jej przeznaczenie. Standardowo
kazda szafka wyposazona jest
w uchwyty drzwiowe lub szufla-
dowe oraz w regulowane nézki.
Ponizej oferta odmian standardo-
wych z mozliwoscig konfiguracji
opcjonalnej, w tym wykonanie

w innych wymiarach, na zyczenie.

Wyréznik ST-1101 ST-1111 ST-1143 ST-1166

Catkowite wymiary szafki: szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 46x60x86 cm

Wymiary szafki bez blatu: szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢: 46x55x82 cm

szuflada

Front regat drzwi petne drzwi petne

szuflady

1x blat roboczy

1x blat roboczy Ix szuflada

Wyposazenie JREqCIRECEINE 1x blat roboczy,

1x potka meblowa 1x pélka meblowa 5x szuflady
. L . - - 1Ix listwa przyscienna - 1x listwa przyscienna
(0)1d[3] - Ixlistwa przyscienna - Ixlistwa przyscienna - inna liczba szuflad - inna liczba szuflad
Pd —inna liczba potek - zamek patentowy

- zamek patentowy - zamek patentowy




SZAFY STOJACE |JEDNOKOMOROWE
SERIA ST-2, ST-3
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ST-2228 ST-3103

ST-3121

ST-3143

Szafki stojace serii ST-2 to szafki jed-
nokomorowe, ale dwudrzwiowe o spe-
cjalnym przeznaczeniu. Szafki tej serii sg
przeznaczone do wyposazenia w zlewoz-
mywak wpuszczony w blat. Szafki stojace
serii ST-3 naleza réwniez do grupy szafek
jednokomorowych, ale wystepuja z blatem
roboczym. Seria szafek ST-2 i ST-3 moze
wystepowac jako zestaw ze wspolnym bla-
tem roboczym. Standardowo kazda szaf-
ka wyposazona jest w uchwyty drzwiowe
lub szufladowe oraz w regulowane nozki.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania szafek w in-

nych wymiarach, na zyczenie.

ST-3103 ST-3121

Catkowite wymiary szafki: szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 90x60x86 cm

ST-3143

Wymiary szafki bez blatu: szerokos¢ x gtebokos$¢ x wysokos¢: 90x55x82 cm

drzwi petne, pod zlewoz-
mywak

(MY oleLE:PZoI[IM 1x pStka meblowa

1x listwa przyscienna,
inna liczba potek,

1x zlewozmywak 1 lub 2 -
komorowy

szuflada + regat

1x blat roboczy
1x szuflada
1x potka meblowa

1x listwa przyscienna,
inna liczba szuflad,
zamek patentowy

drzwi petne

1x blat roboczy
1x potka meblowa

1x listwa przyscienna,
inna liczba potek,
zamek patentowy

szuflada, drzwi petne

1x blat roboczy
1x szuflada
1x potka meblowa

1x listwa przyscienna,
inna liczba potek,
zamek patentowy



SZAFY STOJACE DWUKOMOROWE
SERIA ST-4

ST-4101 ST-4123 ST-4145 ST-4166

Szafki stojace serii ST-4 to szafki dwu-
komorowe, o réznej konfiguracji fron-
tow w zaleznosci od przeznaczenia. Se-
ria szafek ST-4 moze wystepowac jako

zestaw ze wspolnym blatem roboczym

z szafkami np. z serii ST-2 i ST-3. Dosko-
nale nadajg sie do wyposazenia gabi-
netéw lekarskich, zabiegowych, aptek
czy innych pomieszczeh medycznych.
Standardowo kazda szafka wyposazo-
na jest w uchwyty drzwiowe lub szufla-
dowe oraz w regulowane nézki. Istnieje

mozliwos¢ wykonania szafek w innych

wymiarach, na zyczenie.

Catkowite wymiary szafki: szerokos$¢ x gtebokos$¢ x wysokosé: 90x60x86 cm

ST-4166

Wymiary szafki bez blatu: szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 90x55x82 cm

szuflady drzwi petne

regat drzwi petne szuflady szuflady
1x blat roboczy, 1x blat roboczy, 1x blat roboczy 1x blat robocz
Wyposazenie IRl cRpBelolE 2x szuflada >x szuflada (1+4) 8x szuflada (4 Z 4)
(po 1 w kazdej komorze) 1x potka w kazdej komorze 1x p6tka meblowa
1x listwa przvécienna 1x listwa przyscienna 1x listwa przyscienna, 1x listwa przyscienna,
przy ! inna liczba szuflad, potek inna liczba potek, szuflad inna liczba szuflad,

inna liczba potek, zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy




SZAFY STOJACE TRZYKOMOROWE
SERIA ST-6
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ST-6164

ST-6152

Szafki stojgce serii ST-6 to szafki trzykomorowe o szerokosci 134 cm i o r6znej konfiguracji frontéw. Seria szafek
ST-6 moze wystepowac jako pojedyncza, wolnostojaca szafka lub w zestawie ze wspélnym blatem roboczym
z innymi szafkami z serii ST. Doskonale nadaja sie do wyposazenia gabinetéw zabiegowych, aptek czy innych
pomieszczen medycznych. Standardowo kazda szafka wyposazona jest w uchwyty drzwiowe lub szufladowe

oraz w regulowane nézki. Istnieje mozliwos¢ wykonania szafek w innych wymiarach, na zyczenie.

ST-6131 ST-6144 ST-6152 ST-6164

Wyréznik ST-6144/2

Catkowite wymiary szafki: szerokos$¢ x gtebokosc x wysokos¢: 134x60x86 cm

Wymiary szafki bez blatu: szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 134x55x82 cm

Wyposazenie

drzwi petne

3x drzwi petne

1x listwa przyscien-
na,
inna liczba potek

zamek patentowy

drzwi petne
szuflady

2x drzwi petne
3x szuflady

1x listwa przyscien-
na,

inna liczba szuflad,
potek

zamek patentowy

drzwi petne
szuflady

1x drzwi petne
6x szuflady (3 + 3)

1x listwa przyscien-
na,

inna liczba szuflad,
potek

zamek patentowy

drzwi petne
regat

2x drzwi petne
2x potka meblowa

1x listwa przyscien-
na,

inna liczba potek
zamek patentowy

szuflady

9x szuflady

1x listwa przyscien-
na,

inna liczba szuflad,
zamek patentowy



SZAFKI WISZACE JEDNO, DWU | TRZYKOMOROWE
SERIA SW

SW-2110 SW-2210 SW-3210

SW-4410

Szafki wiszace serii SW to szafki jedno, dwu i trzy-komorowe o szerokosci 46 cm, 90 cm i 134 cm, o réznej
konfiguracji frontéw. Seria szafek SW moze wystepowac jako pojedyncza szafka lub w zestawie szafek z tej
samej serii. Doskonale nadaja sie do sktadowania lekéw, naczyn labolatoryjnych czy srodkéw pielegna-
cyjnych w gabinetach lekarskich, zabiegowych, aptekach i w innych pomieszczeniach medycznych. Stan-
dardowo kazda szafka wyposazona jest w uchwyty drzwiowe lub szufladowe oraz w regulowane ndézki.
Istnieje mozliwos$¢ wykonania szafek w innych wymiarach, na zyczenie.

Wyréznik SW-2110 SW-2210 SW-3210 SW-4410

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 90x30x60 cm 134x30%60 cm
46x30x60 cm

Front drzwi petne drzwi przeszklone drzwi przeszklone drzwi przeszklone

2x drzwi przeszklone

2x drzwi przeszklone 2x drzwi przeszklone .
, . . (szkto osadzone w ramie
R el 1x potka meblowa (szkto osadzone w ramie (szkto osadzone w ramie aluminiowej)
yp 2x drzwi petne aluminiowej) aluminiowej) .
. . 2x potka meblowa
1x pétka meblowa 1x pétka meblowa
1x regat
ObCi inna liczba potek inna liczba potek inna liczba potek inna liczba potek
pae zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy




LADY Z BLATEM ROBOCZYM
SERIA LR

LR-60 LR-160 LR-210

Lady robocze otwarte serii LR to mebel wykonywany standartowo w 3 szerokosciach. Seria lad z blatem robo-
czym LR moze wystepowac jako pojedynczy mebel lub w zestawie szafek stojgcych serii ST. Nadaja sie do orga-
niazacji stanowiska nadzoru pielegniarskiego lub rejestracyjnego, a takze do wyposazenia gabinetu zabiego-
wego, laboratorium czy apteki. Kazda lada posiada boki wypetnione ptyta laminowanga oraz wyposazona jest
w regulowane nézki. Do szerokosci 160 cm (wiacznie) wykonujemy lady jednokomorowe. Powyzej szerokosci
160cm wystepuje koniecznos¢ wzmocnienia i robimy lady dwukomorowe. Uzupetnieniem dla lad sg konte-
nery serii KN — szafki mobilne na kétkach. Istnieje mozliwos¢ wykonania lad w innych wymiarach, na zyczenie.

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 60x60x86 cm | 160x60x86 cm 210x60x86 cm

blat roboczy z listwa przyscienna,
\AY eleX-VAaI[=l blat roboczy z listwa przyscienng blat roboczy z listwa przyscienna dwustanowiskowa, przedzielona
$cianka wewnetrzna

blat bez listwy przysciennej, kontener | blat bez listwy przysciennej, kontener | blat bez listwy przysciennej, kontener
serii KN serii KN serii KN




LADY Z BLATEM ROBOCZYM
SERIA LR

LR-280 A1

LR-280A2

Wyrdznik

Wymiary catkowite: 2800x600x1960 (wys. blatu: 860) [LxSxH]

Lada sktada sie z trzech szafek pojedynczych o szer. 400 mm potaczonych wspdlnym blatem

Wyposazenie
1x szafka otwarta, 2x szafka 4 szuflady 3x szafka 4 szuflady

Opcje mata nadstawka (wys. 250 mm), duza nadstawka szklana (wys. 1100), mozliwos$¢ dowolnej konfiguracji szafek




KONTENERY, SZAFKI MOBILNE
SERIA KN
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KN-1330 KN-1430

Szafki mobilne, kontenery serii KN to szafki na
kotkach, ktére najczesciej uzupetniajg wyposazenie
lad z blatem roboczym. Moga réwniez wystepowac
jako mebel pojedynczy. Rodzaj frontu zalezy od
przeznaczenia kontenera. Kontenery standardowo
wyposazone sg w uchwyty drzwiowe lub szuflado-
we oraz 4 kétka, w tym 2 z hamulcem. Ponizej oferta
odmian standardowych z mozliwoscia konfiguracji

opcjonalnej, w tym wykonanie w innych wymia-

rach, na zyczenie

Wyréznik KN-1120 KN-1210 KN-1330 KN-1430

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc: 45x45x60 cm

Front drzwi petne

drzwi petne + szuflada szuflady szuflady

blat blat blat blat
Wyposazenie |y 1x szuflada pod blatem 3x szuflady o réznej gtebo- | 4x szuflady o réznej gtebo-
P 1x potka meblowa kosci (2 + 1) kosci 3+ 1)
. dodatkowe potki, zamek dodatkowe pétki, zamek inna wysokosc szuflad, inna liczba i wysokos¢
Opcje Stentow Stentow zamek patentowy lub szuflad, zamek patentowy
P 4 p 4 centralny lub centralny




ASYSTORY, SZAFKI MOBILNE
SERIA AS

AS-1810

AS-1610

Szafki mobilne, asystory serii AS to szafki na kolumnach z podstawa piecioramienng na kétkach. Asystory

AS-1310 AS-1510
s9 uzupetnieniem wyposazenia stacjonarnego. Wystepuja jako mebel pojedynczy, najczesciej w gabine-
tach stomatologicznych. Spetniaja funkje organizera w pracy stomatologa czy innego specjalisty. Najcze-
$ciej wytepuja z frontem szufladowym. Asystory standardowo wyposazone sg w uchwyty drzwiowe i szu-
fladowe, podstawe chromowanga z 5 kétkami, w tym 2 z hamulcem. Ponizej oferta odmian standardowych
z mozliwoscig konfiguracji opcjonalnej, w tym wykonanie w innych wymiarach, na zyczenie.

Catkowite wymiary asystora: szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ 45x45x80 cm

wymiary szafki:

szerokos¢ x gtebokos¢
X wysokos¢ : 45x45x30 cm

Wyposazenie

blat wysuwany
szuflada

blat,
blat wysuwany,
szuflada

podstawa czarna
z tw. szt., zamek
patentowy lub
centralny

AS-1110

45x45x54 cm

drzwi petne

blat,
1x potka me-
blowa

dodatkowa
potka, podstawa
czarna z tw. szt.,,
zamek patento-
wy lub centralny

AS-1220

drzwi petne +
szuflada

blat,

1x szuflada pod
blatem,

1x pdtka me-
blowa w czesci
drzwiowej

dodatkowa
potka, podstawa
czarna z tw. szt.,
zamek patento-
wy lub centralny

AS-1310

45x45x30 cm

szuflady

blat,

2x szuflada

o réwnej gtebo-
kosci

inna wyso-

kos¢ szuflad,
podstawa czarna
z tw. szt., zamek
patentowy lub
centralny

AS-1510

45x45x54 cm

szuflady

blat,

3x szuflada

o réznej gtebo-
kosci (2+1)

inna wyso-

kos¢ szuflad,
podstawa czarna
z tw. szt., zamek
patentowy lub
centralny

AS-1610

szuflady

blat,

4x szuflada

o réwnej gtebo-
kosci

inna wyso-

kos¢ szuflad,
podstawa czarna
z tw. szt., zamek
patentowy lub
centralny
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ALB-1330

ALB-3340

ALB-2100

ALB-4250

BIURKA MEDYCZNE

SERIA ALB

Biurka medyczne serii ALB s wykonywane standardowo w 4 szerokosciach i w réznej konfiguracji. Biurka

moga wystepowac jako pojedynczy mebel lub w zestawie szafek stojgcych serii ST. Nadaja sie do organi-
zacji stanowiska lekarskiego, gabinetu zabiegowego, a takze do wyposazenia labolatorium czy apteki jako
typowe biurko lub komputerowe. Biurka standardowo wyposazone sa w uchwyty drzwiowe i szufladowe

oraz n6zki z mozliwoscig poziomowania. Boki wypetnione sg ptyta laminowana. Istnieje mozliwos¢ wyko-

nania biurek w innych wymiarach, na zyczenie.

Wyrdznik

ALB-1330

szerokos¢ x gtebokos¢ x wyso-
kosc¢: 100x60x79 cm

Wyposazenie

blat, otwarta
przegroda na stacje
dyskéw, wysuwana
szuflada na klawia-
ture

strona przegrody
dla stacji dyskow do
uzgodnienia, inna
szeroko$¢ biurka

ALB-2100

120x60x79 cm

blat

szuflada pod blatem,
szafka otwarta

z pétkami typu regat,
wysuwana szuflada
na klawiature

ALB-2220

blat, 1x szafka 3-
szufladowa o réznej
wysokosci szuflad

szafka z innym fron-
tam, inna szerokos¢
biurka, strona szafki
lewa lub prawa do
uzgodnienia, konte-
ner serii KN

ALB-3340

140x60x79 cm

blat, otwarta
przegroda na stacje
dyskéw, wysuwana
szuflada na klawia-
ture, 1x szafka 4-
szufladowa o réwne;j
wysokosci szuflad

strona szafki lewa lub
prawa do uzgodnie-
nia, inna szerokos¢
biurka, zamek paten-
towy lub centralny

ALB-4250

160x60x79 cm

blat, 1x szafka 4-
szufladowa o réwnej
wysokosci szuflad,
1x szafka z drzwiami
i szuflada, 1x potka
meblowa w szafce
1x wysuwana potka
na klawiature.

szafki z innymi fron-
tami, inna szerokos¢
biurka, zamek paten-
towy lub centralny
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SERIA WMW
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WMW-1100/ABS

WMW 1450

64x54x96 cm

drzwi petne

Wyposazenie

1x pétka meblowa

WOZKI MEDYCZNE WIELOFUNKCY)NE

1100865

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢:

1x drzwi jednoskrzydtowe
z uchwytem metalowym,
blat z 3 stron obudowany,

- L

- -~ : -
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WMW-1500/ABS

Woézki medyczne wielofunkcyjne zamkniete serii WMW moga by¢ sto-

sowane jako wézki organizacyjne, zabiegowe, jak rowniez do transportu

S

@ Alu

WMW 1451

czystej poscieli w obrebie szpitala czy domu opieki spoteczne;j.

Wézki medyczne serii WMW catkowicie wykonane sg w oparciu o sys-
tem ALUMED. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych wypetniona
ptyta wiérowa dwustronnie laminowang, osadzona jest na wzmocnionej
i stabilnej podstawie jezdnej z profilu stalowego zabezpieczonego antyko-
rozyjnie oraz z naroznymi odbojami. Podstawa wyposazona jest w 4 kétka
o $rednicy @ 100 mm w obudowie z tworzywa, w tym 2 z hamulcem. Stan-
dardowo wézki wyposazone sa w uchwyty do ciggnienia wézka, odboje

na narozach podstawy, uchwyty drzwiowe i szufladowe.

WMW-1500/ABS

drzwi petne + szuflada

1x szuflada gdérna z uchwy-
tem, 1x drzwi jednoskrzy-
dtowe z uchwytem,1x blat
z 3 stron obudowany,

1x pélka meblowa

WMW 1451

szuflady

4x szuflada z 1 uchwytem,

blat z 3 stron obudowany

zamek patentowy, inna liczba pétek, wigksza srednica két, zaluzje z tworzywa z zamkiem

WMW 1450

64x54x96 cm 64x54x96 cm 64x54x116 cm

szuflady

5x szuflada z 1 uchwytem,
blat z 3 stron obudowany
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szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢:
64x54x96 cm

drzwi petne

1x drzwi dwuskrzydtowe
z uchwytami metalowymi,
blat z 3 stron obudowany,
1x pétka meblowa

Wyposazenie

WMW 1230

&

WMW 2670

WMW 1210 WMW 1230

drzwi petne + szuflady drzwi petne + szuflady

1x drzwi dwuskrzydtowe
z uchwytami metalowy-
mi, 1x szuflada dolna z 2
uchwytami, blat z 3 stron
obudowany, 1x pétka
meblowa

1x drzwi dwuskrzydtowe
z uchwytami metalowy-
mi, 2x szuflada dolna z 2
uchwytami, blat z 3 stron
obudowany, 1x pétka
meblowa

zamek patentowy, inna liczba pétek, wigksza srednica két, zaluzje z tworzywa z zamkiem

WOZKI MEDYCZNE WIELOFUNKCYJNE

SERIA WMW

o

WMW 2110

WMW 2680

WMW 2110

64x54x103 cm 64x54x110 cm 84,5x54,5x96 cm

drzwi petne

1x drzwi dwuskrzydtowe
z uchwytami metalowymi,
blat z 3 stron obudowany,
1x pétka meblowa
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SERIA WCB

WOZKI DO CZYSTE) | BRUDNE) POSCIELI

WCB 1111

WCB 1411 WCB 1121 WCB 1221

W tej samej stylistyce ALUMED sg wykonywane wézki do przewozenia bielizny czystej i brudnej serii WCB.
Wézki przeznaczone sg do jednoczesnego transportu czystej i zbierania brudnej bielizny we wszystkich
jednostkach opieki zdrowotnej.

Wozki serii WCB oparte sg na konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych systemu mebli ALUMED wy-
petnionej ptytg widrowga obustronnie laminowanga i potaczonej ze stelazem ze stali kwasoodpornej do wor-
kéw foliowych z pokrywa z tworzywa sztucznego. Woézki serii WCB mozna konfigurowac jako wézki szafkowe
z otwarta lub zamknietg czescig do czystej bielizny. Catos¢ jest osadzona na podstawie jezdnej z 4 kétkami @
100 mm, w tym 2 z blokada. Standardowo wézki wyposazone sg rame jezdng z profilu stalowego, wypetniong
pretami lakierowanymi proszkowo wg. palety RAL, odboje na narozach podstawy, 1 uchwyt do ciggnienia

wozka. Inng konfiguracje, wg wiasnych potrzeb, mozna stworzy¢ przy pomocy akcesoriéw zamieszczonych

w dalszej czesci katalogu.

Wyrdznik

Wymiary wézka

Wymiary szafki

Wyposazenie

WCB 1111
105x58x108 cm

55x53x91 cm
regat

odboje na narozach pod-
stawy, 1x stelaz z pokrywa
do workow, kpl. klipséw
zaciskowych

Szafka - regat:

blat z 3 stron obudowany,
2x potka meblowa

zamek patentowy, inna
liczba potek, wieksza $red-
nica koét, zaluzje z tworzywa
z zamkiem

WCB 1411

regat

odboje na narozach
podstawy, 2x stelaz bez
pokrywy do workéw, kpl.
klipséw zaciskowych
Szafka - regat:

blat z 3 stron obudowany,
2x potka meblowa

WCB 1121

drzwi petne

odboje na narozach pod-
stawy, 1x stelaz z pokrywa
do workow, kpl. klipséw
zaciskowych

Szafka - regat:

blat z 3 stron obudowany,
2x potka meblowa

stelaze workéw z pokrywa lub bez, inna liczba potek,

wieksza $rednica kot

WCB 1221

drzwi petne

odboje na narozach pod-
stawy, 2x stelaz z pokrywa
do workow, kpl. klipséw
zaciskowych

Szafka:

blat z 3 stron obudowany,
2x potka meblowa

zamek patentowy, inna
liczba potek, wieksza sred-
nica koét, zaluzje z tworzywa
z zamkiem
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WOZKI DO CZYSTE) | BRUDNE) POSCIELI
SERIA WCB-2
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Wozki serii WCB-2 przeznaczone sa do jednoczesnego przewozenia czystej i brudnej bielizny. Przykta-
dy wozkéw do transportu brudnej bielizny lub innych odpadéw. Mozliwos¢ wykorzystania wozkéw takze

poza jednostkami stuzby zdrowia.

WCB 2123 WCB 2200 WCB 2223

Wyroéznik WCB 2123 WCB 2200 WCB 2223

Wymiary wézka | 110x58x108 cm 90x58x108 cm 145x58x108 cm
Wymiary szafki | 105x53x91 cm

drzwi petne bez szafki drzwi petne

1x stelaz z pokrywa do workéw obu- 2x stelaz z pokrywa do workéw obu-
dowany komorg meblowa otwarta, dowany komorg meblowg zamknieta,
kpl. klipséw zaciskowych kpl. klipséw zaciskowych

blat i pokrywa z 3 stron obudowa- blat i pokrywa z 3 stron obudowa-
ne, 1x drzwi z uchwytem, 2x pétka ne, 1x drzwi z uchwytem, 2x pétka
meblowa meblowa

2x stelaz z pokrywa do workéw obu-
dowany komora meblowa otwartg,
kpl. klipséw zaciskowych

Wyposazenie

zamek patentowy, inna liczba pétek, wieksza srednica kot, zaluzje z tworzywa z zamkiem
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Wyspa TYP A.1

‘\\ @®AluMed

1"

Wyspa TYP B.1

Wyspa TYP B

Wyspa TYP A

Wyspa TYP B.2

Wyspa TYP B

1800x1200x1500 mm (wys. blatu 900 mm) [LxSxH] 3000x1200x1500 mm (wys. blatu 900 mm) [LxSxH]

Wyspa sktada sie z 3 szafek:

+1 strona: szafka trzykomorowa w tym 3 szuflady, drzwi

prawe, 3 szuflady;
- 2 strona: szafka trzykomorowa w tym drzwi lewe, 3 szufla-
dy, drzwi prawe;

Wyposazenie

Wyspa sktada sie z czterech biurek (kazde wyposazone
w trzy szuflady) oraz jednej szafki z drzwiami podwojnymi.

« 3 strona: szafka scieta dwustronnie pod katem 45 stopni -
drzwi prawe (mozliwos¢ dowolnej konfiguracji szafek)

Wyposazenie

zlew, nadstawka 2 — pionowa z po6tka lub pétkami, jeden
pion hydrauliczny, drugi pion elektryczny

zlew, nadstawka, o$wietlenie, jeden pion hydrauliczny,
pozostate dwa piony elektryczne
(ilos¢ gniazdek i punktéw swietlnych do uzgodnienia)
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ALUMED PLUS

—
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Seria mebli ALUMED PLUS opiera sie na konstrukgji szafek, ktéra bazuje na zamknietych profilach aluminio-
wych, malowanych proszkowo farbg epoksydowo—-poliestrowg lub poliestrowa, co zapewnia wysoka trwatos¢
i gtadkos¢ powierzchni. Fronty szuflad wykonane sa ze stali kwasoodpornej lub blachy stalowej ocynkowanej,
lakierowane proszkowo na wybrany kolor, gdzie wypetnienie izolacyjne miedzy sciankami stanowi konstrukcja
plastra miodu, ktéra zapewnia odpowiednia sztywnos$¢ oraz bardzo dobre wygtuszenie. Na catym obwodzie
frontu trwale montowane jest uszczelnienie, o wysokiej odpornosci na scieranie i srodki dezynfekcyjne. Wypet-
nienie szkieletu stanowi ptyta laminowana w duzej gamie kolorystycznej do wyboru. Elementy narozne oraz
konstrukcyjne posiadajag zaokraglone krawedzie. W zaleznosci od charakteru prac oraz zapotrzebowania uzyt-
kownika oferujemy blaty robocze wykonane z réznych materiatéw, ktére réznig sie nie tylko wiasciwosciami fi-
zycznymi i chemicznymi, ale réwniez stopniem odpornosci na rézne substancje chemiczne. Istnieje mozliwosé¢

podniesienia obrzezy blatéw w celu zabezpieczenia przed sptynieciem rozlanych chemikaliow.
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MEDYCZNO-LABORATORY]NE ,,ALUMED PLUS"
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MEBLIW SYSTEMIE ALUMED PLUS

Elementy mebli systemu ALUMED PLUS wykonano z:

- stelaz z zamknietych profili aluminiowych o przekroju 25x25 mm i ztgczek ABS, anodowany lub lakiero-
wany proszkowo na kolor wg palety RAL

- szafki wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami PCV o grubosci 2 mm,

- blat roboczy z ptyty wiérowej typu postforming, o grubosci 28-38 mm laminowanej wysokocisnienio-
wym HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje,

- fronty drzwi lub szuflad wykonane z blachy stalowej o grubosci 1 mm lakierowanej proszkowo wg palety
RAL, gdzie wypetnienie izolacyjne miedzy sciankami stanowi konstrukcja plastra miodu, ktéra zapewnia
odpowiednia sztywnos¢ oraz bardzo dobre wygtuszenie. Na catym obwodzie frontu trwale montowane
jest uszczelnienie, o wysokiej odpornosci na Scieranie i srodki dezynfekcyjne.

- mozliwos¢ regulacji wysokosci i wypoziomowania mebli za pomoca stopki do regulacji,

— drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkfa bezpiecznego o grubosci 4 mm, osadzone
w stalowej ramie,

- zlewy ze stali nierdzewnej, a takze z innych materiatéw dopasowanych do potrzeb uzytkownika np. Dur-
con, Corian, ceramika itp.

- zawiasy typu CLIP TOP z regulacja w trzech pfaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie,

- prowadnice szuflad— metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie.

Wyposazenie opcjonalne:

- zamki centralne - do kontenerdw i szafek szufladowych (max. 5 szuflad réwnych lub 4 o zréznicowanej wyso-
kosci),

- kétka zamiast nézek w innych szafach niz mobilne o srednicy od 75-160 mm,

— potki szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi,

- inna kolorystyka niz we wzorniku ALUMED,

- zawiasy systemu samodomykania.

Akcesoria:

— uchwyty do drzwi i szuflad — aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaza,

- zamki do drzwi i szuflad - patentowe,

- kétka do konteneréw — z bieznia niebrudzacy podtoza, w tym dwa z hamulcem,

- podstawa do konteneréw piecioramienna z tworzywa sztucznego z kétkami, w tym dwa z hamulcem,

bieznia nie brudzaca podtoza.
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MEBLE MEDYCZNE | WYPOSAZENIE
MEDYCZNO-LABORATORYJNE , ALUMED PLUS"

blat

fronty szafek
stalowe, lakierowane
z wygtuszeniami uszczelkg

zlgczki tworzywowe ABS

aluminiowe uchwyty

wypetnienie ptyta widrowa hpl

stelaz mebla z profilu aluminiwego
= E— ndzki z regulacja wysokosci

Realizacje mebli ALUMED PLUS

www.alumed.pl




MEBLE MEDYCZNE | WYPOSAZENIE
MEDYCZNO-LABORATORYJNE , ALUMED PLUS"

Realizacje zabudowy mebli systemu ALUMED PLUS.

uliil
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MEBLE LABORATORYJNE ALULAB

—

ALULAB

Meble laboratoryjne,, ALULAB" zaprojektowano pod katem spetnienia rygorystycznych wymagan stawia-
nych przez normy europejskie oraz uzytkownikéw. Stawiamy na dostarczenie innowacyjnych stanowisk
i uktadéw roboczych, koncentrujac sie na szczegoétach. Oferujemy szerokg game rozmiaréw oraz konfigu-
racji, ktore pasuja praktycznie do kazdego pomieszczenia. Projekty wykonujemy z uwzglednieniem opra-
cowania wysokiej jakosci pakietu mebli laboratoryjnych spetniajacych wymagania Klientéw, doboru wta-
$ciwych materiatow oraz optymalnego rozmieszczenia przestrzeni robocze;j.

Seria mebli laboratoryjnych ,ALULAB" opiera sie na ramie wykonanej z profili stalowych oraz konstrukgji
szafek bazujgcej na wytrzymatych i lekkich profilach aluminiowych lub stabilnych profilach stalowych la-
kierowanych proszkowo, ze ztgczkami wykonanymi z tworzywa ABS. Korpus wykonywany jest z wysokiej
jakosci ptyt laminowanych w kolorystyce do wyboru z palety RAL. Oferujemy zréznicowane konstrukcje
A-ksztattne (ALULAB A) oraz C—ksztattne (ALULAB C). W zaleznosci od specyfiki proponujemy nastepujace
rodzaje blatéw laboratoryjnych:

. DURCON

. TRESPA "TOP LAB"

. MAX —RESISTANCE

. GLASSLAB (blat szklany)
. SPIEKI KWARCOWE

. KWARCOGRANITY

. CORIAN/ KRION

. KONGLOMERAT

. LAMINAT HPL

System mebli, ALULAB" oferuje:

. stoty robocze,

. szafki stojace,

. szafki wiszace,

. zestawy szuflad,
. nadstawki,

y wyspy,

. lady,

. kontenery.

30 www.alumed.pl




MEBLE LABORATORYJNE ALULAB
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ALULAB A
Rame stelaza systemu A stanowig profile stalowe, malowane proszkowo farbg epoksydowo—poliestrowg

lub poliestrowg w wybranym kolorze. Istnieje mozliwos¢ demontazu szafki ze wzgledu na umieszczenie
korpusu w stelazu, co daje tatwy dostep do instalacji. Ksztatt szkieletu tego systemu umozliwia tworzenie
ciagéw mebli w wybranej konfiguracji. Konstrukcja podpiera blat na jego catym obwodzie dzieki czemu
posiada on wysoka wytrzymatos$é na obciazenia. Stelaze zakonczone sa stopkami, ktére pozwalaja na re-
gulacje wysokosci.

ALULAB C

Rama stelaza systemu C wykonana jest z zamknietych profili stalowych, malowanych proszkowo farbg
epoksydowo—poliestrowa lub poliestrowa w wybranym kolorze. Profile taczone sa poprzez spawanie, przez
co konstrukcja posiada wysoka trwatos¢ oraz dobrg odpornos¢ na uszkodzenia. Ksztatt szkieletu tego typu
pozwala na podparcie blatu na catym jego obwodzie. System podwieszanego korpusu pod stelazem po-
zwala na szybki montaz i demontaz szafek. Dot stelaza wyposazony jest w stopki regulacyjne, natomiast
koncowe otwory profili stelaza zamkniete sg wktadkami z PCV w kolorystyce harmonizujacej z kolorem me-
bli. Mozliwa jest realizacja stelaza z dodatkowa rozpérka, co spowoduje zwiekszenie wytrzymatosci blatu

roboczego na obcigzenia.

www.alumed.pl
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MEBLE LABORATORYJNE ALULAB
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MEBLIW SYSTEMIE ALULAB

Elementy mebli systemu ALULAB wykonano z:

- konstrukcja nosna mebli z zamknietych profili stalowych 30x30x2 mm dla stelaza typu A oraz 50x30x2
mm dla stelaza typu C, lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL

- stelaz szafek z zamknietych profili aluminiowych i ztagczek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo
na kolor wg palety RAL,

— wypetnienie z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm,

— wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami PCV o grubosci 2 mm

- blat roboczy z ptyty widérowej typu postforming, o grubosci 28-38 mm laminowanej wysokocisnienio-
wym HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje.

— fronty drzwi lub szuflad wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm,

- mozliwos¢ regulacji wysokosci i wypoziomowania mebli za pomoca sruby do regulacji,

— drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkfa bezpiecznego o grubosci 4 mm, osadzone
w ramie z anodowanego aluminium.

- zlewy ze stali nierdzewnej a takze z innych materiatéw dopasowanych do potrzeb uzytkownika np. Dur-
con, Corian, ceramika itp.,

- zawiasy typu CLIP TOP z regulacja w trzech pfaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie,

- prowadnice szuflad— metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie.

Wyposazenie opcjonalne:

- zamki centralne — do kontenerdw i szafek szufladowych (max. 5 szuflad réwnych lub 4 o zréznicowanej
wysokosci)

- kétka zamiast n6zek w innych szafach niz mobilne o srednicy od 75-160 mm

- potki szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi

- inna kolorystyka niz we wzorniku ALUMED

- zawiasy systemu samodomykania.

Akcesoria:

- uchwyty do drzwi i szuflad — aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaza

— zamki do drzwi i szuflad - patentowe

- kétka do konteneréw — z bieznig niebrudzacg podtoza, w tym dwa z hamulcem

- podstawa do konteneréw piecioramienna z tworzywa sztucznego z kétkami, w tym dwa z hamulcem,
bieznia nie brudzaca podtoza.




PRZYKtADOWE PROJEKTY | REALIZACJE
MEBLE LABORATORY]NE

\@AluMed

Wykonujemy projekty mebli na indywidualne zyczenie klienta

www.alumed.pl 33



34

MEBLE LABORATORY]NE
LABA,LABC
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MEBLE LABORATORYJNELABAILABC

Seria mebli laboratoryjnych,LAB” opiera sie na ramie wykonanej z profili stalowych. Korpus wykonywany
jest z wysokiej jakosci ptyt laminowanych w kolorystyce do wyboru z palety RAL. Oferujemy konstrukcje
A-ksztattne (LAB A) oraz C-ksztattne (LAB C).

~LAB A”

Ksztatt stelaza systemu A pozwala na umieszczenie w nim korpusu szafki, co daje mozliwos¢ fatwego
demontazu w celu uzyskania dostepu do instalacji. Stalowa konstrukcja szkieletu tego systemu umozliwia
tworzenie ciggéw mebli w dowolnej konfiguracji. Podparcie blatu na jego catym obwodzie, pozwala na
uzyskanie wysokiej wytrzymatosci na obcigzenia. Stelaz zakoriczony jest stopkami, ktére umozliwiaja re-
gulacje wysokosci.

~LAB C”

Ksztatt stelaza systemu C umozliwia podwieszanie pod nim korpusu, co pozwala na szybki montaz i de-
montaz szafek. Stalowa konstrukcja szkieletu tego typu pozwala na podparcie blatu na catym jego obwo-
dzie oraz dostarcza uzytkownikowi wygodniejszy dostep do miejsc siedzacych. Dét stelaza wyposazony
jest w stopki regulacyjne, natomiast koricowe otwory profili zamkniete sa wktadkami z PCV w kolorystyce
harmonizujgcej z kolorem mebli. Mozliwa jest realizacja z dodatkowq rozpdérka, co spowoduje zwiekszenie
wytrzymatosci blatu roboczego na obcigzenia.

Przyktady szafek

S

O
STA-1111 STC-1111
na stelazu typ A na stelazu typ C




MEBLE LABORATORY]NE
LABA,LABC
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MEBLIW SYSTEMIE LABAi C

Elementy mebli systemu LAB A i C wykonano z:

- konstrukcja nosna mebli z zamknietych profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor wg palety
RAL, A-ksztattna (30x30x2 mm) lub C- ksztattna (50x30x2 mm)

- szafki wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm

- wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami PCV o grubosci 2 mm

- blat roboczy z ptyty wiérowej typu postforming, o grubosci 28-38 mm laminowanej wysokocisnienio-
wym HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje

- fronty drzwi lub szuflad wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm

— mozliwos¢ regulacji wysokosci i wypoziomowania mebli za pomoca stopki do regulacji

- zlewy ze stali nierdzewnej a takze z innych materiatéw dopasowanych do potrzeb uzytkownika np. Dur-
con, Corian, ceramika itp.

- zawiasy typu CLIP TOP z regulacja w trzech pfaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie

- prowadnice szuflad— metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie

Wyposazenie opcjonalne:

- zamki centralne — do konteneréw i szafek szufladowych ( max. 5 szuflad réwnych lub 4 o zréznicowane;j
wysokosci )

- kétka zamiast nézek w innych szafach niz mobilne o srednicy od 75-160 mm

- potki szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi

- inna kolorystyka niz we wzorniku ALUMED

- zawiasy systemu samodomykania.

- blaty z materiatéw dopasowanych do potrzeb uzytkownika np. Durcon, Corian, ceramika itp.,

Akcesoria:

- uchwyty do drzwi i szuflad — aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaza

— zamki do drzwi i szuflad - patentowe

- kétka do konteneréw — z bieznig niebrudzacg podtoza, w tym dwa z hamulcem

- podstawa do konteneréw piecioramienna z tworzywa sztucznego z kétkami, w tym dwa z hamulcem,

bieznia nie brudzaca podtoza.
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MEBLE LABORATORYJNE LAB A
SERIA SWA
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SWA-1010 SWA-1110 SWA-1210

.l _ J I Szafki wiszace serii SWA to szafki jedno- i dwuko-
morowe o szerokosci 40 cm, 80 cmi 120 cm, o réznej
konfiguracji frontéw. Standardowo szafki wyposazo-
ne s3 w metalowe uchwyty drzwiowe. Seria szafek

e ree——— SWA moze wystepowac jako pojedyncza szafka lub
e L Vel w zestawie szafek z tej samej serii. Doskonale nada-
e —— ] ] - ja sie do sktadowania lekéw, naczyn labolatoryjnych

— —= czy $rodkoéw pielegnacyjnych w gabinetach lekar-
skich, zabiegowych, aptekach i w innych pomiesz-
- = .| czeniach medycznych. Istnieje mozliwos¢ wykona-
nia szafek w innych wymiarach, na zyczenie.

SWA-1110 SWA-1210

regat

drzwi petne drzwi przeszklone
1x drzwi przeszklone (szkto osadzo-
(LAY eleX:-VAlaIll 1x pStka meblowa 1x drzwi petne, 1x potka meblowa ne w ramie aluminiowej), 1x pétka
meblowa

dodatkowe pétki, potki szklane, front

dodatkowe potki dodatkowe potki, zamek patentowy caly ze szkta, zamek patentowy




MEBLE LABORATORYJNE LAB A
SERIA SWA

@ Alu

SWA-2010 SWA-2110 SWA-2210

S

05¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 800 x 300 x 600 mm

SWA-2210

regat drzwi petne drzwi przeszklone

2x drzwi przeszklone (szkto osadzo-
WyposaZenie 1x pétka meblowa 2x drzwi petne, 1x potka meblowa ne w ramie aluminiowej), 1x potka
meblowa

dodatkowe pétki, potki szklane, front

dodatkowe potki dodatkowe potki, zamek patentowy caly ze szkia, zamek patentowy

SWA-3110 SWA-3210 SWA-3310

SWA-3310

swh-10 swh-a210

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 1200 x 300 x 600 mm

drzwi petne i przeszklone

drzwi petne drzwi przeszklone

. 1x komora 1- drzwiowa, 1x komora 1x komora 1- drzwiowa, 1x komora
1x komora 1- drzwiowa, 1x komora ; . j
& f ; ) 2- drzwiowa( szkto osadzone w ramie | 2-drzwiowa przeszklona( szkto osa-
LAY olel VAl 2- drzwiowa, 1x potka meblowa o . . L .
- aluminiowej), 1x pétka meblowa dzone w ramie aluminiowej), 1x p6tka
w kazdej komorze . - . .
w kazdym segmencie meblowa w kazdym segmencie

dodatkowe pétki, potki szklane, front
caly ze szkta w komorze przeszklonej,
zamek patentowy

dodatkowe potki, potki szklane, front

dodatkowe pétki, zamek patentowy caly ze szkla, zamek patentowy
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SERIA STA
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STA-1111 STA-1143 STA-1165

Szafki stojace serii STA-1 to szafki jednodrzwio-
we, ktére najczesciej sa elementem zestawu me-
blowego do zabudowy Sciany. Moga réwniez
wystepowac jako szafka pojedyncza w danym

e S pomieszczeniu. Organizacja wnetrza szafki, jak
i rodzaj frontu okreslajg jej przeznaczenie. Stan-
dardowo szafki wyposazone s3 w metalowe

- - ; - ' uchwyty drzwiowe i szufladowe oraz regulowa-

- ) ne noézki. Ponizej oferta odmian standardowych

z mozliwoscig konfiguracji opcjonalnej, w tym

wykonanie w innych wymiarach, na zyczenie.

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 400 x 600 x 750/900 mm

drzwi petne

szuflada + drzwi petne szuflady

blat roboczy z listwa przyscienng, 1x
szuflada pod blatem z uchwytem, 1x
potka meblowa w czesci drzwiowej

blat roboczy z listwa przyscienng, 1x
potka meblowa

blat roboczy z listwa przyscienna, 5x

Wyposazenie szuflada (4+1)

dodatkowe potki, zamek patentowy potki szklane, zamek centralny, kotka inna liczba szuflad, zamek patentowy
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SERIA STA
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STA-2228 STA-3121 STA-4145 STA-4146

Szafki stojgce serii STA-2, STA-3, STA-4 to

Wl ; szafki jednokomorowe, ale dwudrzwiowe
0 specjalnym przeznaczeniu. Standardowo

szafki wyposazone sg w metalowe uchwy-

ty drzwiowe i szufladowe oraz regulowane

nézki. Szafki tej serii s3 przeznaczone do

7 wyposazenia w zlewozmywak wpuszczo-

————t——=——1| ny w blat. Szafki stojace serii STA-3 nalezg

rowniez do grupy szafek jednokomoro-
wych, ale wystepujg z blatem roboczym.
Seria szafek STA-2 i STA-3 moze wyste-
: A powac jako zestaw ze wspdlnym blatem
= roboczym. Istnieje mozliwos¢ wykonania

szafek w innych wymiarach, na zyczenie.

STA-2228 STA-3121 STA-4145 STA-4146

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 800 x 600 x 750/900 mm

drzwi petne drzwi petne drzwi petne + szuflady szuflady

blat roboczy z listwa

przyscienna, 1x komora blat roboczy z listwa

zlewozmywak dwukomo- blat roboczy z listwa przy- z drzwiami + szuflada pod przyécienna, 1x komora
Wyposazenie royvy - wpus;gzonyw blat saenn,q,. 1x pq’fka meblowa blatem, 13( po’fka rneblg— 5_crufladowa o zré2nico-
z listwa przyscienng w czesci drzwiowej wa w czesci drzwiowej,

1x komora 4-szufladowa wanej gtebokosci

o réwqnej gtebokosci

inna liczba i wysokos¢ inna liczba i wysokos¢
bateria zlewozmywakowa zamek patentowy, koka szuflad, zamek patentowy szuflad, zamek patentowy,
do drzwi i szuflad, kotka koétka
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STA-5238
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STA-6152

Wyposazenie

STA-5238

drzwi petne

zlewozmywak

2- komorowy

z ociekaczem ze stali
nierdzewnej, 1x ko-
mora 1-drzwiowa, 1x
komora 2- drzwiowa,
1 x pétka meblowa

w kazdej komorze

dodatkowe potki
w kazdej komorze,
zamek patentowy

STA-6131

s
NL

STA-6164

STA-6131

drzwi petne

1x komora 1-drzwio-
wa, 1x komora 2-
drzwiowa, 1x pdtka
meblowa w kazdej
komorze

dodatkowe potki
w kazdej komorze,
zamek patentowy

STA-6144

drzwi petne +
szuflady

1x komora 1-drzwio-
wa, 2x komora 3-
szufladowa, 1x potka
meblowa w komorze
1- drzwiowej

dodatkowe potki

w komorze z drzwia-
mi, zamek patentowy
do drzwi i szuflad

MEBLE LABORATORYJNE LAB A
SERIA STA
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STA-6144

Szafki stojace serii STA-5 i STA-6 to
szafki dwu i trzy — komorowe o szeroko-
$ci 120 cm i o réznej konfiguracji fron-
téw. Standardowo szafki wyposazone s3
w metalowe uchwyty drzwiowe i szufla-
dowe oraz regulowane nézki. Seria szafek
STA-6 moze wystepowac jako pojedyn-
cza, wolnostojaca szafka lub w zestawie
ze wspolnym blatem roboczym z innymi
szafkami z serii STA. Doskonale nadaja
sie do wyposazenia gabinetéw zabiego-
wych, aptek czy innych pomieszczer me-
dycznych. Istnieje mozliwos¢ wykonania

szafek w innych wymiarach, na zyczenie.

STA-6152 STA-6164

szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 1200 x 600 x 750/900 mm

drzwi petne + regat szuflady

2x komora 1-
drzwiowa, 1x komora
typu regat, 2x pétka

3x komora 3- szu-
fladowa o réwne;j

meblowa w kazdej gtebokosci
komorze

inna liczba i wy-
dodatkowe potki sokos¢ szuflad dla

w kazdej komorze,
zamek patentowy

danej komory, zamek
patentowy lub cen-
tralny do szuflad




MEBLE LABORATORYJNE LAB A
SERIA ALB A

ALB A-2110

ALB A-2110

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 1200 x 600 x 750 mm 1400 x 600 x 750 mm

biurko typu lada:
blat, boki wypetnione ptyta lamino-

Wyposazenle wana, kontener mobilny 3- szuflado-

szuflada pod blatem, wysuwana
szuflada na klawiature, inny kontener

ALB A-2220 ALB A-3340

Biurka medyczne serii ALB A sg wyko-
nywane standardowo w 4 szerokosciach
i w roznej konfiguracji. Biurka moga wyste-
powac jako pojedynczy mebel lub w zesta-
wie szafek stojacych serii STA. Standardowo
szafki wyposazone sg w metalowe uchwyty
drzwiowe i szufladowe oraz regulowane
nozki. Nadajg sie do organiazacji stanowi-
ska lekarskiego, gabinetu zabiegowego,
a takze do wyposazenia labolatorium czy
apteki jako typowe biurko lub komputero-
we. Istnieje mozliwo$¢ wykonania biurek

w innych wymiarach, na zyczenie.

ALB A-2220 ALB A-3340

biurko komputerowe:
blat, boki wypetnione ptyta lami-
nowang, otwarta przegroda na

stacje dyskow, wysuwana szuflada na
klawiature, 1x szafka 3-szufladowa

o rownej wysokosci szuflad

blat, boki wypetnione ptytg lami-
nowang, 1x szafka 3-szufladowa
o roznej wysokosci szuflad

inna szerokos¢ biurka, szafka zinnym strona szafki lewa lub prawa do
frontem, strona szafki lewa lub prawa uzgodnienia, inna szerokos¢ biurka,
do uzgodnienia, kontener serii KN zamek patentowy lub centralny
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—

<
-~
L T

KNA-1120 KNA-1210 KNA-1430

Szafki mobilne, kontenery serii KNA to szafki na kétkach, ktére najczesciej uzupetniajg wyposazenie lad
z blatem roboczym. Moga réwniez wystepowac jako mebel pojedynczy. Standardowo szafki wyposazone
sg w metalowe uchwyty drzwiowe i szufladowe oraz 4 kétka w tym 2 z hamulcem. Rodzaj frontu zalezy od
przeznaczenia kontenera. Ponizej oferta odmian standardowych z mozliwoscia, konfiguracji opcjonalnej,
w tym wykonanie w innych wymiarach, na zyczenie.

Wyrdznik KNA-1120 KNA-1210 KNA-1430
szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 450 x 450 x 600 mm

Front drzwi petne

drzwi petne + szuflada

szuflady

blat, szuflada pod blatem, 1x potka

. A B blat, 4x szuflada o réwnej gtebokosci
meblowa w czesci drzwiowej

VLIVl blat, 1x potka meblowa

inna liczba i wysokos¢ szuflad, zamek

Opcje dodatkowe potki, zamek patentowy dodatkowe potki, zamek patentowy patentowy lub centralny




MEBLE LABORATORYJNE LAB A
WYSPY
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Wyrdznik Wyspa stelaz,A"TYP |

Wymiary

1 strona: 1x szafka z czterema szufla-
dami, 1x szafka z drzwiami podwdj-
nymi

2 strona: 1x szafka z czterema szufla-

mi i szuflada

3 strona: 1x szafka z drzwiami po-
dwdjnymi

4 strona: 1x szafka z drzwiami po-
dwdjnymi i szuflada

(mozliwos¢ dowolnej konfiguracji
szafek)

Wyposazenie

zlew; ociekacz laboratoryjny ,jez";
nadstawka z potka, oswietleniem
oraz gniazdkami elektrycznymi (ilo$¢
gniazdek i punktow swietlnych do
uzgodnienia)

Wyposazenie
dodatkowe

2800x1200x1500 mm

dami, 1x szafka z drzwiami podwaojny-

Wyspa stelaz, A" TYP I

Wyspa stelaz, A" TYP ||

Wyspa sktada sie z pieciu biurek (kaz-
de wyposazone w trzy szuflady)

nadstawka z czterema szafkami,
oswietleniem oraz gniazdkami elek-
trycznymi (ilos¢ gniazdek i punktéw
Swietlnych do uzgodnienia)

Wyspa stelaz,, A" TYP IlI

3000x1200x1900 2400x1200x1500 mm

1 strona: 1x szafka z drzwiami
podwdjnymi, 1x szafka z czterema
szufladami, 1x szafka z drzwiami
podwdjnymi i szuflad

2 strona: 1x szafka z drzwiami
podwdjnymi, 1x szafka z czterema
szufladami, 1x szafka z drzwiami
podwdjnymi i szuflad

(mozliwos¢ dowolnej konfiguracji
szafek)

2x zlew, nadstawka z pétkami oraz
gniazdkami elektrycznymi
(ilos¢ gniazdek do uzgodnienia)
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Przyktadowe projekty wysp na stelazu A

MEBLE LABORATORYJNE LAB A
WYSPY - PRZYKLADY
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MEBLE LABORATORYJNE LAB C
SERIA SWC

\\ SAlu
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SWC-1010 SWC-1110 SWC-1210

Szafki wiszace serii SWC to szafki jedno-
i dwukomorowe o szerokosci 40 cm, 80 cm
i 120 cm, o réznej konfiguracji frontéw. Se-
ria szafek SWC moze wystepowac jako po-
jedyncza szafka lub w zestawie szafek z tej
samej serii. Standardowo szafki wyposazo-
ne s w metalowe uchwyty drzwiowe. Szaf-
ki doskonale nadaja sie do skladowania
lekéw, naczyn labolatoryjnych czy Srodkéw

pielegnacyjnych w gabinetach lekarskich,

zabiegowych, aptekach i w innych po- e

mieszczeniach medycznych. Istnieje moz- — ' |

liwos¢ wykonania szafek w innych wymia- S '

rach, na zyczenie. .
Wyréznik SWC-1010 SWC-1110 SWC-1210

szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 400 x 300 x 600 mm

drzwi przeszklone

drzwi petne

regat

1x drzwi przeszklone (szkto osadzo-

(LAY eleX:-VAlaIll 1x pStka meblowa 1x drzwi petne, 1x potka meblowa ne w ramie aluminiowej), 1x potka
meblowa

dodatkowe pétki, potki szklane, front

dodatkowe potki dodatkowe potki, zamek patentowy caly ze szkta, zamek patentowy
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MEBLE LABORATORYJNE LAB C
SERIA SWC

SWC-2010 SWC-2110 SWC-2210

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢: 800 x 300 x 600 mm

SWC-2210

regat drzwi petne drzwi przeszklone

2x drzwi przeszklone (szkto osadzo-
Wyposaienie 1x potka meblowa 2x drzwi petne, 1x pétka meblowa ne w ramie aluminiowej), 1x potka
meblowa

dodatkowe pétki, potki szklane, front dodatkowe potki, potki szklane, front

dodatkowe pétki caly ze szkta, zamek patentowy caty ze szkta, zamek patentowy

SWC-3110 SWC-3210 SWC-3310

SWC-3110 SWC-3210 SWC-3310
szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 1200 x 300 x 600 mm

Front drzwi petne drzwi przeszklone drzwi petne i przeszklone
. 1x komora 1- drzwiowa, 1x komora 1x komora 1- drzwiowa, 1x komora
1x komora 1- drzwiowa, 1x komora . . .
.. i ., 2- drzwiowa( szkto osadzone w ramie | 2- drzwiowa przeszklona( szkto osa-
Wyposazeme 2- drzwiowa, 1x potka meblowa - . , Kk . . ,
. aluminiowej), 1x pétka meblowa dzone w ramie aluminiowej), 1x pétka
w kazdej komorze . ) . .
w kazdym segmencie meblowa w kazdym segmencie

dodatkowe potki, potki szklane, front
caty ze szkta w komorze przeszklonej,
zamek patentowy

dodatkowe pétki, potki szklane, front

dodatkowe potki, zamek patentowy caly ze szkla, zamek patentowy
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MEBLE LABORATORY]NE
LAB C SERIA STC

STC-1111 STC-1165 STC-2228 STC-4146

=

Szafki stojace serii STC to szafki jedno- i dwudrzwiowe, ktére najczesciej sg elementem zestawu meblo-
wego do zabudowy $ciany. Moga réwniez wystepowac jako szafka pojedyncza w danym pomieszczeniu.
Organizacja wnetrza szafki, jak i rodzaj frontu okre$laja jej przeznaczenie. Standardowo szafki wyposazone
sg w metalowe uchwyty drzwiowe i szufladowe oraz regulowane nézki. Ponizej oferta odmian standardo-

wych z mozliwoscia konfiguracji opcjonalnej, w tym wykonanie w innych wymiarach, na zyczenie.

STC-1111 STC-1165 STC-2228 STC-4146

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 40 x 60 x 75/90 cm 80 x 60 x 75/90 cm

drzwi petne szuflady drzwi petne szuflady
T blat roboczy z listwa przy- blat roboczy z listwa przy- fgsvwfzvr:ylﬁzlézi\:‘vutvog:{ b:zt gzik;(:]%zy ?llitc\),vniora 3
| gekiebasiil scienng, 1x potka meblowa | $cienng, 4x szuflada wy-wp czany brzy &
z listwa przyscienng szufladowa

inna liczba i wysokos$¢

dodatkowe pétki, zamek inna liczba szuflad, zamek )
bateria zlewozmywakowa szuflad, zamek patentowy,
patentowy patentowy Kotka
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MEBLE LABORATORY]NE
LAB C SERIA STC

STC-5238 STC-6144 STC-6152

Szafki stojace serii STC to szafki dwu-

i trzy komorowe, ktére najczesciej s

elementem zestawu meblowego do

zabudowy sciany. Moga réwniez wy-

| Il stepowac jako szafka pojedyncza w da-
l : nym pomieszczeniu. Organizacja wne-
trza szafki, jak i rodzaj frontu okreslaja
jej przeznaczenie. Standardowo szafki
wyposazone sg w metalowe uchwyty
drzwiowe i szufladowe oraz regulowa-
ne nézki. Ponizej oferta odmian stan-
dardowych z mozliwoscig konfiguracji
opcjonalnej, w tym wykonanie w in-

nych wymiarach, na zyczenie.

Wyroznik STC-5238 STC-6144 STC-6152

szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 120 x 60 x 75/90 cm

drzwi petne

drzwi petne + szuflady drzwi petne + regat

zlewozmywak 2-komorowy z ocieka-

o X 1 - komora 1- drzwiowa, 2 x komora 2x komora 1- drzwiowa, 1x komora
Wyposazenic [DEaui stalinierdzewnej, 1 - komora 3 - szufladowa, 1x p6tka meblowa typu regat, 2x pétka meblowa w kaz-
yp 1- drzwiowa, 1x komora 2- drzwiowa, R ! X !
. L w kazdej komorze dej komorze
1x pétka meblowa w kazdej komorze
dodatkowe potki, zamek patentowy, dodatkowe potki, zamek patentowy dodatkowe potki, zamek patentowy,

bateria zlewozmywakowa
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SERIAALBC

ALB C-3340
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Biurka medyczne serii ALB C sg wykonywane standardowo w 4 szerokosciach i w réznej konfiguracji.

Biurka moga wystepowac jako pojedynczy mebel lub w zestawie szafek stojgcych serii STC. Standar-
dowo biurka wyposazone sa w regulowane nézki a boki wypetnione ptyta obustronnie laminowana.
Nadaja sie do organiazacji stanowiska lekarskiego, gabinetu zabiegowego, a takze do wyposazenia
labolatorium czy apteki jako typowe biurko lub komputerowe. Istnieje mozliwos¢ wykonania biurek

w innych wymiarach, na zyczenie.

ALB C-2220

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 1200 x 600 x 750 mm

biurko typu lada:

blat, boki wypetnione ptytg lamino-
wana, kontener mobilny 3- szuflado-
wy serii KN

Wyposazenie

szuflada pod blatem, wysuwana
szuflada na klawiature, inny kontener
serii KN

blat, boki wypetione ptytg lami-
nowang, 1x szafka 3-szufladowa
o réznej wysokosci szuflad

inna szerokos¢ biurka, szafka z innym
frontem, strona szafki lewa lub prawa
do uzgodnienia, kontener serii KN

ALB C-3340

1400 x 600 x 750 mm

biurko komputerowe:
blat, boki wypetnione ptyta lami-
nowang, otwarta przegroda na

stacje dyskow, wysuwana szuflada na
klawiature, 1x szafka 3-szufladowa

o réownej wysokosci szuflad

strona szafki lewa lub prawa do
uzgodnienia, inna szerokos¢ biurka,
zamek patentowy lub centralny
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SERIA KNC
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KNC-1120 KNC-1210 KNC-1430

Szafki mobilne, kontenery serii KNC to szafki na kétkach, ktére najczesciej uzupetniajg wyposazenie lad
z blatem roboczym. Moga réwniez wystepowac jako mebel pojedynczy. Standardowo kontenerki wypo-
sazone sg w uchwyty drzwiowe lub szufladowe oraz w 4 kota — w tym 2 z blokadga. Rodzaj frontu zalezy od
przeznaczenia kontenera. Ponizej oferta odmian standardowych z mozliwoscia, konfiguracji opcjonalnej,
w tym wykonanie w innych wymiarach, na zyczenie

Wyréznik

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢: 450 x 450 x 600 mm

Front drzwi petne drzwi petne + szuflada szuflady

blat, szuflada pod blatem, 1x pétka

meblowa w czeéci drzwiowej blat, 4x szuflada o réwnej gtebokosci

UMY eJeREPZII[I blat, 1x potka meblowa

inna liczba i wysokos¢ szuflad, zamek

Opcje dodatkowe potki, zamek patentowy dodatkowe potki, zamek patentowy patentowy lub centralny
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MEBLE LABORATORYJNE LAB C
WYSPY

Wyspa stelaz,C"TYP |

Wyréznik Wyspa stelaz,C"TYP |

2800x1200x1500 mm

Wymiary

1 strona: 1x szafka z szescioma szufla-
dami, 1x szafka z drzwiami podwaojny-
mi i dwoma szufladami

2 strona: 1x szafka z drzwiami
podwadjnymi, 1x szafka z drzwiami
podwdjnymi i dwoma szufladami

3 strona: 1x szafka z drzwiami po-
dwdjnymi

4 strona: 1x szafka z drzwiami po-
dwdjnymi i szuflada

(mozliwos¢ dowolnej konfiguracji
szafek)

Wyposazenie

zlew; nadstawka z pétka, oswietle-
niem oraz gniazdkami elektrycznymi
(ilos¢ gniazdek i punktow swietlnych
do uzgodnienia)

Wyposazenie
dodatkowe

—\

Wyspa stelaz,C"TYP I

Wyspa stelaz,C"TYP Il

Wyspa sktada sie z piciu biurek (kazde
wyposazone w trzy szuflady)

nadstawka z p6tka oraz gniazdkami
elektrycznymi (ilos¢ gniazdek i punk-
toéw swietlnych do uzgodnienia)

Wyspa stelaz,C"TYP llI

3000x1200x1500 3000x1200x1500 mm

1 strona: 1x szafka z drzwiami
podwdjnymi i dwoma szufladami, 1x
blat roboczy, 1x szafka z drzwiami
podwojnymi

2 strona: 1x szafka z szescioma
szufladami, 1x blat roboczy, 1x szafka
z drzwiami podwdéjnymi i dwoma
szufladami

3 strona: 1x szafka ze $cietymi na-
roznikami z drzwiami pojedynczymi
i pétkami skosnymi po obu stronach
(mozliwos¢ dowolnej konfiguracji
szafek)

2x zlew maty, nadstawka z potka
oraz gniazdkami elektrycznymi (ilos¢
gniazdek i punktow swietlnych do
uzgodnienia)
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MEBLE ,STALLAB”
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STALLAB

Specjalistyczne meble ze stali nierdzewnej ,STAL-
LAB” jako grupa produktéow wykonanych ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9, swoje zastosowanie
znajduje na oddziatach szpitalnych, laboratoriach, ga-
binetach weterynaryjnych, w przemysle kosmetycz-
nym i farmaceutycznym oraz zaktadach przemystu
spozywczego. Charakteryzuje je fatwos$¢ utrzymania
w czystosci, wysoka estetyka wykonania oraz jakos¢,
ktéra gwarantuje wieloletnig trwatos¢. Realizujemy
zarébwno zaméwienia dla standardowych produktow
przedstawionych w Katalogu jak i nietypowe projek-

ty w zakresie wymiarowania i wykonczenia.

Opcje: Fronty szuflad wykonane sg ze stali kwa-
soodpornej, gdzie wypetnienie izolacyjne miedzy
$ciankami stanowi konstrukcja plastra miodu, ktéra
zapewnia odpowiednia sztywnos¢ oraz bardzo dobre
wygtuszenie. Na catym obwodzie frontu trwale mon-
towane jest uszczelnienie, o wysokiej odpornosci na
Scieranie i srodki dezynfekcyjne.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MEBLIW SYSTEMIE STALLAB

Elementy mebli systemu STALLAB wykonano z:

- szafki z blachy ze stali kwasoodpornej

- wszystkie krawedzie zabezpieczone, zaokraglone, spawy oszlifowane, niewidoczne

- blat roboczy wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubosci T mm

— fronty drzwi lub szuflad wykonane z blachy ze stali kwasoodpornej o grubosci 1T mm

- no6zki o wysokosci 100 mm z mozliwoscig wypoziomowania

- drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkta bezpiecznego o grubosci 4 mm, osadzone
w ramie z blachy ze stali kwasoodpornej

- zlewy ze stali nierdzewnej a takze z innych materiatéw dopasowanych do potrzeb uzytkownika np. Dur-
con, Corian, ceramika itp.

— zawiasy typu CLIP TOP z regulacja w trzech ptaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie

- prowadnice szuflad— metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie

Wyposazenie opcjonalne:

- zamki centralne — do konteneréw i szafek szufladowych

- kétka zamiast nézek w innych szafach niz mobilne o srednicy od 75-160 mm

- potki szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi

- inna kolorystyka niz we wzorniku ALUMED

- zawiasy systemu samodomykania

- fronty szuflad wykonane s3 ze stali kwasoodpornej, gdzie wypetnienie izolacyjne miedzy sciankami
moze stanowi¢ konstrukcja plastra miodu, ktéra zapewnia odpowiednia sztywnos¢ oraz bardzo dobre
wygtuszenie. Na catym obwodzie frontu trwale montowane jest uszczelnienie, o wysokiej odpornosci na
Scieranie i Srodki dezynfekcyjne

Akcesoria:

— uchwyty do drzwi i szuflad - aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaza

- zamki do drzwi i szuflad - patentowe

- kotka do konteneréw - z bieznig niebrudzaca podtoza, w tym dwa z hamulcem

- podstawa do konteneréw piecioramienna z tworzywa sztucznego z kétkami, w tym dwa z hamulcem,
bieznia nie brudzaca podtoza




MEBLE ,STALLAB"
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Przyktadowe projekty mebli STALLAB

Realizacje mebli STALLAB

www.alumed.pl
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Przyktadowe projekty mebli STALLAB
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MEBLE CABINETOWO-SOCJALNE ,,GABITECH"
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Meble gabinetowo-socjalne,,GABITECH" przeznaczone sa do wyposazenia biur, pomieszczen socjalnych,
gabinetéw lekarskich, pomieszczen hotelowych w placéwkach medycznych i pozamedycznych. Stanowig
niezbedne wyposazenie stanowiska pracy dostosowane do potrzeb personelu.

Meble,GABITECH"tacza w sobie prostote wykonania z bardzo duza wytrzymatoscia. Konstrukcja powsta-
je na bazie wysokiej jakosci ptyt laminowanych lub melaminowych, gdzie krawedzie ciete zabezpieczane
sg za pomoca obrzezy z PCV. Meble stawiane sa na cokole lub stabilnych metalowych nézkach. Pozwala to
na realizacje ciekawych rozwigzan biurowych oraz tworzenie komfortowej przestrzeni do pracy.

System mebli,,GABITECH” oferuje:

. szafy biurowe,

. ubraniowe,

. regaty,

. szafki wiszace,

. szafki stojace,
biurka,

. stoty i lady,

. kontenery,

. asystory.

Zgodnie z zapotrzebowaniem i zyczeniem Klienta jestesmy w stanie zrealizowa¢ indywidualne projekty

na meble gabinetowe.
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MEBLE CABINETOWO-SOCJALNE ,,GABITECH"
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MEBLIW SYSTEMIE GABITECH

Elementy mebli systemu GABITECH wykonano z:

- konstrukcja szaf z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm, lub lakierowanej na kolor
z palety RAL wzornik ALUMED

- wszystkie krawedzie zabezpieczone obrzezami PCV o grubosci od 1 do 2 mm

- blat roboczy z ptyty wiérowej typu postforming, o grubosci 28-38 mm laminowanej wysokocisnienio-
wym HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje

- fronty drzwi lub szuflad wykonane z ptyty meblowej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm, lub
lakierowane o grubosci 19 mm

- ndzki o wysokosci od 50 - 100 mm z mozliwoscig wypoziomowania, lub szafki na cokole

- drzwi przeszklone wyposazone w szyby wykonane ze szkta o grubosci 4 mm, osadzone w ramie z ptyty
laminowanej lub ramki aluminiowe;j

- zawiasy typu CLIP TOP z regulacja w trzech pfaszczyznach

- prowadnice szuflad— metalowe typu TANDEMBOX

Wyposazenie opcjonalne:

- zamki centralne - do konteneréw i szafek szufladowych

- kétka zamiast nézek w innych szafach niz mobilne o $rednicy od 75-160 mm

- potki szklane do szaf i szafek z drzwiami przeszklonymi

- inna kolorystyka niz we wzorniku ALUMED

- zawiasy systemu samodomykania

Akcesoria:

- uchwyty do drzwi i szuflad — aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL
— ALUMED

- zamki do drzwi i szuflad - patentowe

— koétka do konteneréw — z bieznia niebrudzaca podtoza, w tym dwa z hamulcem




MEBLE GABINETOWO-SOCJALNE ,,GABITECH"
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SLP-1002 SLP-1011 SLP-1022

Wyrdznik SLP-1002 SLP-1011 SLP-1022

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 510 x 550 x 1950 mm

Front regat drzwi petne drzwi przeszklone

A oJe k- V41aI[<M 6x potka meblowa 1x potka meblowa 6x potka meblowa
yp
dodatkowe potki
potki szklane drqztj:-k pod Po’fkq lub |n’na.I|czba potek
Kotka specjalny wieszak potki szklane zamek
zamek patentowy patentowy kotka
kotka

‘\\ @ AluMed
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SLP-1152 SLP-1193

Szafki i szafy stojgce serii SLP-1
i SLP-2 to szafki jedno- lub dwuko-
morowe wyposazone w drzwi lub
szuflady. Moga by¢ one elementem
zestawu meblowego do zabudowy
$cian lub jako szafa pojedyncza w da-
nym pomieszczeniu. Standardowo
szafy wyposazone s3 w uchwyty
drzwiowe lub szufladowe oraz regu-
lowane nézki. Ponizej oferta odmian
standardowych z mozliwoscig konfi-
guracji opcjonalnej, w tym wykona-
nia w innych wymiarach, na zyczenie.

SLP-1152 SLP-1193

1x drzwi przeszklone,

2x drzwi przeszklone 4x szuflada

3x potka meblowa
- gora, 2x pdtka
meblowa - dot,

3x pétka meblowa
4x szuflada

dodatkowe potki za-
mek patentowy lub
centralny inna liczba
szuflad kotka

inna liczba potek
zamek patentowy
kotka
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SLP-2002

7

SLP-2142

Wyposazenie

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 900 x 550 x 1950 mm

regat

5x po6tka me-
blowa

potki szklane, za-
mek patentowy,
kotka

inna liczba potek,

SLP-2012

drzwi petne

1x potka me-
blowa

inna liczba potek,
drazek pod potka
lub specjalny
drazek, zamek
patentowy, kotka

p—

SLP-2012

SLP-2152

SLP-2132

drzwi petne géra

+ drzwi petne
dot

5x po6tka me-
blowa

inna liczba potek,

potki szklane,
zamek
patentowy, kotka

\ ANAA

SLP-2142

drzwi przeszklo-
ne gora + drzwi
petne dot

5x pétka me-
blowa

inna liczba potek,
potki szklane,
zamek
patentowy, kétka

MEBLE CABINETOWO-SOCJALNE ,,GABITECH"

N\

SLP-2132

T

SLP-2193

SLP-2152

drzwi przeszklo-
ne goéra + drzwi
przeszklone dot

5x po6tka me-
blowa

inna liczba potek
zamek patento-
wy kotka

SLP-2193

drzwi prze-
szklone géra +
szuflady dét

3x pétka me-
blowa

inna liczba pétek
zamek patento-
wy kotka
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STP-1111 STP-1143 STP-1166 STP-1173

Wyréznik STP-1111 STP-1143 STP-1166 STP-1173

szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 460 x 550 x 750/900 mm
drzwi petne szuflada + drzwi petne szuflady szuflada + regat
blat roboczy z listwa

przyscienng, 1x szuflada
pod blatem z uchwytem,

blat roboczy z listwa przy-

blat roboczy z listwa przy- $cienna, 1x szuflada, regat

scienng, 1x potka meblowa

blat roboczy z listwa przy-

Wyposazenle $cienng, 5x szuflada (4+1)

1x pétka meblowa w czesci z 1 potka
drzwiowej
potki szklane, zamek cen- dodatkowe potki, zamek inna liczba szuflad, zamek . . .
. inna liczba szuflad, potek
tralny, kotka patentowy patentowy
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—

STP-2228 STP-3121 STP-3164 STP-4144

X _\_) ," Szafki stojgce serii STP-2 to szafki jed-
SO\

nokomorowe, ale dwudrzwiowe o spe-
cjalnym przeznaczeniu. Szafki tej serii sg
przeznaczone do wyposazenia w zlewoz-
mywak wpuszczony w blat. Szafki stojace
serii STP-3 naleza réwniez do grupy szafek
jednokomorowych, ale wystepujg z bla-
tem roboczym. Seria szafek STP-2, STP-3
i STP-4 moze wystepowac jako zestaw
ze wspolnym blatem roboczym. Standar-
dowo szafki wyposazone s3 w uchwyty
drzwiowe lub szufladowe oraz regulowa-
ne nozki. Istnieje mozliwos¢ wykonania
szafek w innych wymiarach, na zyczenie.

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 980x550x750/900 m

drzwi petne

drzwi petne szuflady drzwi petne + szuflady

blat roboczy z listwa

zlewozmywak dwukomo- blat roboczy z listwa przy- z:'zty;(c)izcr)\%z; ?llit(\)/vrzora ’Z)er\;:::r:qa l);)l;?g c::l_
Wyposazenie LOI:/;/ZW_ w;::sézccizzr;y wblat 35'::22’] L):Z;\):ig(‘z?eblowa 3-szufladowa o zréznico- blowa w czesci drzwiowej,
aprzy a ¢ ) wanej gtebokosci 1x komora 3-szufladowa

o réwnej gtebokosci

inna liczba i wysokosc¢ inna liczba i wysokos¢
bateria zlewozmywakowa zamek patentowy, kdka szuflad, zamek patentowy, szuflad, zamek patentowy
koétka do drzwi i szuflad, kotka
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STP-5238

MEBLE GABINETOWO-SOCJALNE ,,GABITECH"

STP-6131

STP-6144

drzwi petne

blat roboczy z listwa
przyscienng, 1x ko-
mora 1-drzwiowa, 1x
komora 2-drzwiowa,
1x potka meblowa

w kazdej komorze, 1x
zlewozmywak 1 lub
2-komorowy

Wyposazenie

dodatkowe potki
w kazdej komorze,
zamek patentowy

STP-6152

STP-6131

drzwi petne

blat roboczy z listwa
przyscienng, 1x ko-
mora 1-drzwiowa, 1x
komora 2-drzwiowa,
1x p6tka meblowa

w kazdej komorze

dodatkowe potki
w kazdej komorze,
zamek patentowy

STP-6164

Szafki stojace serii STP-6 to szafki trzy-
komorowe o szerokosci 120 cm i o roz-
nej konfiguracji frontéw. Seria szafek
STP-6 moze wystepowac jako pojedyn-
cza, wolnostojaca szafka lub w zestawie
ze wspolnym blatem roboczym z innymi
szafkami z serii STP-6. Szafki standardo-
WO wyposazone s3 w metalowe uchwy-
ty drzwiowe lub szufladowe oraz regu-
lowane noézki. Doskonale nadajg sie do
wyposazenia gabinetéw zabiegowych,
aptek czy innych pomieszczerh medycz-
nych. Istnieje mozliwos$¢ wykonania sza-

fek w innych wymiarach, na zyczenie.

STP-6164

szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 1340 x 550 x 750/900 mm

szuflady

blat roboczy z listwa
przyscienng, 3x ko-

mora 3- szufladowa
o réwnej gtebokosci

inna liczba i wy-
sokos¢ szuflad dla
danej komory, zamek
patentowy lub cen-
tralny do szuflad

STP-6144

drzwi petne +
szuflady

blat roboczy z listwa
przyscienng, 1x
komora 1-drzwiowa,
2x komora 3- szu-
fladowa, 1x pétka
meblowa w komorze
1- drzwiowej

dodatkowe potki

w komorze z drzwia-
mi, zamek patentowy
do drzwi i szuflad

STP-6152

drzwi petne + regat

blat roboczy z listwa
przyscienna, 2x
komora 1- drzwio-
wa, 1x komora typu
regat, 2x potka
meblowa w kazdej
komorze

dodatkowe potki
w kazdej komorze,
zamek patentowy
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SWP-1110

SWP-1210

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 460x300x600 mm

Wyposazenie

64

drzwi petne

1x drzwi petne, 1x
potka meblowa

dodatkowe potki,
zamek patentowy

SWP-2010

SWP-1210

drzwi przeszklone

1x drzwi przeszklone

(szkto osadzone w ra-

mie aluminiowej), 1x
potka meblowa

dodatkowe potki,
potki szklane, front
caty ze szkta, zamek
patentowy

SWP-2010

potki

1x potka meblowa

dodatkowe potki

szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosé: 900x300x600 mm

MEBLE GABINETOWO-SOCJALNE ,,GABITECH"

SWP-2110 SWP-2210

Szafki wiszace serii SWP to szafki jedno-
i dwukomorowe o szerokosci 40, 80 i 120
cm, o roznej konfiguracji frontéw. Seria sza-
fek SWP moze wystepowac jako pojedyn-
cza szafka lub w zestawie szafek z tej samej
serii. Standardowo szafki wyposazone sg
w uchwyty drzwiowe. Doskonale nadaja sie
do sktadowania lekéw, naczyn laboratoryj-
nych czy srodkéw pielegnacyjnych w gabi-
netach lekarskich, zabiegowych, aptekach,
laboratoriach i w innych pomieszczeniach.
Istnieje mozliwos¢ wykonania szafek w in-
nych wymiarach, na zyczenie.

SWP-2110 SWP-2210

drzwi petne drzwi przeszklone

2x drzwi przeszklone
2x drzwi petne, 1x (szkto osadzone w ra-
potka meblowa mie aluminiowej) 1x

pétka meblowa

dodatkowe potki,
dodatkowe potki, potki szklane, front
zamek patentowy caty ze szkta, zamek

patentowy



MEBLE GABINETOWO-SOCJALNE ,,GABITECH"

SWP-3110 SWP-3210

Wyrdznik SWP-3110 SWP-3210
szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢: 1340x300x600 mm
Front drzwi petne drzwi przeszklone

1x komora 1- drzwiowa, 1x komora
2-drzwiowa (szkto osadzone w ra-
mie aluminiowej), 1x pétka meblowa
w kazdym segmencie

UYLVl 3 drzwi petne, 1x pétka meblowa

dodatkowe pétki, potki szklane, front

Opcje dodatkowe potki, zamek patentowy caly ze szkta, zamek patentowy

SWP-3310

SWP-3310

drzwi przeszklone + drzwi petne

1x komora 1- drzwiowa (drzwi petne),
1x komora 2- drzwiowa (szkto osa-
dzone w ramie aluminiowej), 1x pétka
meblowa w kazdym segmencie

dodatkowe potki, potki szklane,
zamek patentowy
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ALB P-1330 ALB P-2100 ALB P-2110 ALB P-2220 ALB P-3340

ALB P-2100 ALB P-2110

Wyrdznik ALB P-1330

szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢:

1000x600x750 mm AL Y/S DL

blat, otwarta

przegroda na stacje

A% oleX VLTIl dyskow, wysuwana blat
szuflada na klawia-

ture

blat, boki wypetnio-

kontener 3 szuflado-
wy mobilny seria KN

szuflada pod bla-
tem,szafka otwarta

z p6tkami typu regat,
wysuwana szuflada-
na klawiature

strona przegrodydla
stacji dyskow

do uzgodnienia,

inna szeroko$¢ biurka

inna szerokos¢ biur-
ka, kontener serii KN

ne plyta laminowana,

Biurka medyczne serii ALB P sa
wykonywane standartowo w 4 sze-
rokosciach i w réznej konfiguracji.
Biurka moga wystepowac jako po-
jedynczy mebel lub w zestawie sza-
fek stojacych serii STP. Standardowo
biurka wyposazone sa w uchwyty
szufladowe oraz regulowane nézki.
Nadaja sie do organizacji stanowi-
ska lekarskiego, gabinetu zabiego-
wego, a takze do wyposazenia la-
boratorium czy apteki jako typowe
biurko lub komputerowe. Istnieje
mozliwos$¢ wykonania biurek w in-

nych wymiarach, na zyczenie.

ALB P-2220 ALB P-3340

1400x600x750
mm

blat, boki wypetnio-
blat, boki wypetnio- ne plyta laminowana,
ne plyta laminowang, | otwarta przegroda

1x szafka 3-szu- na stacje dyskow, wy-
fladowa o réznej suwana szuflada na
wysokosci szuflad klawiature, 1x szafka

4-szufladowa

szafka z innym fron-
tam, inna szerokos¢
biurka, strona szafki
lewa lub prawa do
uzgodnienia

strona przegrody
dla stacji dyskéow do
uzgodnienia, inna
szerokos$¢ biurka
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WYPOSAZENIE
WOZKI POD APARATURE SERIA APAR
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W swojej ofercie oprocz mebli posiadamy takze sprzet i wyposazenie umozliwia-
jace prace zréwno w loboratorium, aptece jak i gabinecie lekarskim czy wterynaryj-
nym a takze w biurze.

APAR-1

Wozek pod aparature

Elementy wézka wykonano z:

- stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajgcy dowolna regu-
lacje umieszczenia potek oraz wyposazenia dodatkowego

- potka i szuflada stalowa, lakierowana proszkowo, blat z pogtebieniem

- podstawa stalowa z ostong z tworzywa z ABS, wyposazona w kota o $rednicy 75 mm,
w tym dwa z blokada

- elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik ALUMED
Wymiary: 550x550x800-1300 mm [dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokos¢]

Wymiary pofki: 450x320 mm

Wymiary szuflady: 450x320x155 mm

APAR-1 Mozliwos¢ dostosowania wyposazenia do wymagan klienta.

(2

Przyktadowe rozwigzanie — wézek z regulacja wysokosci

g |

u

@ ¢
&

Konfiguracja wyposazenia dodatkowego wézkéw wedtug indywidualnego zapotrzebowania Klienta
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WYPOSAZENIE
WOZKI POD APARATURE SERIA APAR
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Ty APAR-2
...P"\s’] i | Woézek pod aparature

* T Elementy wdzka wykonano z:
L“ l l p— - stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajagcy dowolng
——— ] regulacje umieszczenia po6tek oraz wyposazenia dodatkowego
l | - po6tka stalowa, lakierowana proszkowo, blatz pogtebieniem
—— - podstawa stalowa z ostong z tworzywa z ABS, wyposazona w podwdjne kota
2 o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

| - elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik
{| ALUMED
Wymiary catkowite: 600x600x800-1800 mm [dtugoséxszerokoséxwysokosc]
‘ (| wymiar blatu: 500x500 mm
wymiar gérnej potki: 500x450 mm
wymiar szuflady: 500x500x155 mm
wymiar szuflady pod klawiature: 500x500 mm
*Dostepne dtugosci blatu: 450, 500, 550, 600 mm (wymiary dtugosci blatu maja
AR120-3 wptyw na catkowite wymiary wézka)

Przyktadowe rozwigzanie — wozek z regulacja wysokosci

Przyktady rozbudowywania wézka pod aparature wedtug zapotrzebowania klienta

69



/0

@Alu /'//

WYPOSAZENIE
WOZKI POD APARATURE SERIA APAR

APAR-3

Wozek pod aparature

Elementy wdzka wykonano z:

- stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajacy do-
wolnga regulacje umieszczenia pétek oraz wyposazenia dodatkowego

- potka stalowa, lakierowana proszkowo, blat z pogtebieniem

- podstawa stalowa z ostonga z tworzywa z ABS, wyposazona w podwdjne kota
o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokadg

- elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik
ALUMED

Wymiary catkowite:

Dtugos¢: 1200mm

Szeroko$¢: 600mm

Wysokos$¢: 800-1800mm

wymiary blatu gérnego: 1100x500 mm

wymiary potki i szuflady: 500x500mm

lub 450x500mm

PAR100-4N z wyposazeniem

Inne rozwigzania wézkéw - wedtug zapotrzebowania klienta

i -
ﬂ‘“‘_::’sg w/:u ~ >
\ L~ =1

N W
>

Przyktadowe rozwigzania wozkéw — wedtug zapotrzebowania klienta




WYPOSAZENIE

STOLY ROBOCZE: SERIA APAR

APA120-6

APAR-4

\\\ ®AluMed

Elementy stolu wykonane sa z:

— stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajgcy dowol-
na regulacje umieszczenia potek oraz wyposazenia dodatkowego

- szafka, potka stalowe lakierowane proszkowo

- blat stalowy lakierowany proszkowo

- podstawa stalowa, wyposazona w stopy z mozliwoscig wypoziomowania
—elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik Alumed
Wymiary:

dtugos¢ stotu: 860, 1060, 1260, 1460 mm

szerokos¢ stotu: 700 mm

wysokos¢ stotu: 800 mm

wysokos¢ catkowita: 800, 1200, 1400, 1800 mm

dtugos¢ blatu: 800, 1000, 1200, 1400 mm, szerokos¢ blatu: 700 mm

Mozliwos¢ dostosowania konfiguracji na zyczenie klienta.

Przyktadowe rozwigzania stotow

5

Projekty stotow wedtug indywidualnego zapotrzebowania klienta
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G-009 lux z wyposazeniem

—

Seria K-1typ Gi G LUX
Elementy stolikow serii K-1 wykonano z:

WYPOSAZENIE

STOLIKI POD APARATURE SERIA K-1

- stelaz stolika wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, po-
siadajgcego 2 kanaty montazowe po zewnetrznej i wewnetrznej stronie, umozli-
wiajace w przysztosci regulacje potozenia poteki szuflad oraz wyposazenie stolika
w dodatkowe akcesoria (np. potke, koszyk na akcesoria, listwe zasilajaca),

- blat, szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogtebieniem

- podstawa stalowa lakierowana z ostona z tworzywa z ABS wyposazona w kota
z tworzywa sztucznego o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

Wymiary catkowite:

do blatu bez wyposazenia dodatkowego: 530 x 400 x 800 mm,

900 mm, 1200 mm
wymiary blatu: 450x320 mm, 700x400 mm
wymiary szuflady: 450x320x155 mm
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WYPOSAZENIE

ECO-2
s
&‘
ECO-1
TOP-1
£ ’
- w

MOD-1 z wyposazeniem

STOLIKI POD APARATURE SERIA ECO, TOP I MOD

\\ &®AluMed

Stolik pod aparature: stoliki przeznaczone do samodzielnego montazu

Elementy stolikéw serii ECO, TOP, MOD wykonano z:

- stelaz stolika wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, posiadaja-
cego 2 kanaty montazowe po zewnetrznej i wewnetrznej stronie, umozliwiajace w przy-
sztosci regulacje potozenia potek oraz wyposazenie stolika w dodatkowe akcesoria (np.
potke, koszyk na akcesoria, listwe zasilajaca

- podstawa, blat i potka stalowe, lakierowane proszkowo na biato;

- podstawa wyposazona w kofa o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada; pétki (blat)
z podniesionym rantem;

Wymiary catkowite dla ECO i TOP: 500x460x1000mm,

wymiary blatu gérnego: 450x320mm,

wymiary potki: 400x260 mm

Wymiary catkowite dla MOD: 735x420x860mm,

wymiary blatu gérnego: 655x400mm,

Mozliwos¢ zmiany ilosci pétek, ré6zna konfiguracja konstrukcji, i wyposazenia.

w8 @ =
% & & g 3 ¢
L o v
ECO-02 ECO-3 ECO-4
TOP-2 TOP-3 TOP-4
- o
L]
MOD-1 MOD-2 MOD-3
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WYPOSAZENIE
STOLIKI WIELOFUNKCYJNE SERIA MB-3

Stolik oddziatowy

Elementy stolikéw H wykonano z:

- stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty

- blat gérny/pétka ztworzywa ABS, z pogtebieniem zabezpieczajacym sprzet
przed zsunieciem sie

- pétka w formie wyjmowanych kuwet z tworzywa, rama stalowa lakierowana
proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik ALUMED

- podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, wyposazona w kota z tworzywa
sztucznego o Srednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL wzornik ALUMED
- stelaz na odpady stalowy lakierowany proszkowo, pokrywa z tworzywa

- koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo typ KR-02 (za dopfata ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9)

Wymiary stolika bez wyposazenia dodatkowego [mm]: 900x456x800
Wymiary uzytkowy blatu gérnego [mm]: 640x370 [dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokos¢]

Wyposazenie dodatkowe (za doptatg): stelaz na odpady, koszyk na akcesoria,
kosz na odpady z pokrywa wahadtowa, pojemnik na zuzyte igty, pojemnik na
odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rekawiczki

H-04/W
L —
I
A 1
t
W
H-04

H-08
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WYPOSAZENIE
STOLIKI WIELOFUNKCYJNE SERIA K-3

‘\\ &®AluMed

— ——
; Stolik oddziatowy typ D: 1x blat, 2x kuwety,
- Elementy stolikéw wykonane z:
w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
wyposazony w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 75 mm, w tym dwa
- L = z blokada, 2x kuweta z tworzywa sztucznego
© “6 Wymiary catkowite: 480x430-480x890 mm
s Wymiary wew.blatu ze stali: 358x288x17 mm
Wymiary kuwety: 395x325x65 mm
D-04/B (ST) Dostepne wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo.
- - ,T_ \rﬁ» _‘. - & — *—‘-“"”‘?-ei.r _.‘
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v v 3 O
D-04/E (KO) D-04/KO/F D-04/ST/D D-04/B z szuflada
Mozliwosc réznego konfigurowania wyposazenia stolikéw: blaty, kuwety.
w,
Stolik oddziatlowy typ D: 1x blat, 4x kuwety, 1x uchwyt worka na odpady, 1x ko-
szyk na akcesoria.
Elementy stolikow wykonane z:
& . w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazony w kota w obudowie stalowej
= v ocynkowanej o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blokada, blat w formie wyjmowanej tacy
s Wymiary catkowite: 805x430-480x890 mm
Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358x17 mm
D-03/A (ST) Dostepne wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo
.:\-... il
= = . ll" l‘ ! I
|| . .I | <& e
b v S N G
(Y [ [
D-02/D (ST) D-03/A (ST) D-03/F1 z wyposazeniem D-01/A (KO)

Mozliwos¢ ré6znego konfigurowania wyposazenia stolikow: blaty, kuwety.
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WYPOSAZENIE
STOLIKI WIELOFUNKCY)NE
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Stolik zabiegowy seria STKO: 1xblat450x500, 1xszafka z 3xszufladami
450x500, 2x szyna instrumentalna

Elementy stolikéw wykonane z:

w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, blat z pogtebieniem; stabilna kon-
strukcja z gietego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, 2 x szyna instru-
mentalna 25x10 mm, stanowiaca staty element konstrukcji wyposazona w kofa
o $rednicy 125 mm, w tym dwa z blokada.

Wymiary catkowite: 500x500x900 mm [dtugoséxszerokoséxwysokosc]

wymiar blatu/potki: 450x500 mm

*dostepne dtugosci blatu: 450, 500, 550, 600 mm (wymiary dtugosci blatu maja
wptyw na catkowite wymiary wézka i cene)

Dostepne wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo (ST).

® . 2é
V)] N}
STKO-01/C STKO-01/ST/D STKO-01/ST/A STKO-02/ST/E

Mozliwos¢ réznego konfigurowania wyposazenia.

Stolik zabiegowy seria STKO: 3xblat1100x500, 1xszuflada450x500, 2x
szyna instrumentalna

R 2o : Elementy stolikéw wykonane z:
ﬂ\ _ -~ w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18NO9, blat z pogtebieniem; stabilna
e |l = | i konstrukcja z gietego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, 2 x szy-

na instrumentalna 25x10 mm, stanowigca staty element konstrukcji wypo-
’ sazona w kota o srednicy 125 mm, w tym dwa z blokada.

i - Wymiary catkowite: 1150x500x900 mm [dtugoscxszerokoséxwysokos¢]

- w % wymiar blatu/potki: 1100x500 mm

S - wymiar szuflady: 450x500x155 mm

\3) *dostepne diugosci blatu: 450, 500, 550, 600, 1000 mm (wymiary dtugosci

blatu maja wptyw na catkowite wymiary wozka)
STKO-04/B * mozliwos¢ wykonania stolika ze stali lakierowanej proszkowo

R~ B — o~
'\ [ I p r ,'}

N
| s =
i ¥ £ - - J -
9 L V) |

Y Y Yy

STKO-04

/6




WYPOSAZENIE
STOLIKI WIELOFUNKCY)NE
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& 7 Stolik instrumentalny seria K-4
| Elementy stolikéw wykonane z:
w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 1x blat z pogte-
bieniem, podnoszony elektrycznie, hydraulicznie lub recznie,
- = - regulacja w zakresie: 850-1370 mm, podstawa na 4 kotach
©0 v, ﬁi‘? w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 75 mm, w tym
.,@ 2 z blokada
(%) Wymiary catkowite: 750x500x850-1370 mm [dtugoscxszero-
koscéxwysokosc]
E-01KO hydrauliczny =~ E-01KO elektryczny = Dostepne wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo

" Stolik instrumentalny seria K-4
& | Elementy stolikéw wykonane z:
w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, 1x blat z pogtebieniem, pod-
noszony recznie za pomoca korby, regulacja w zakresie: 850-1200 mm, pod-
o stawa na 4 kofach w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 75 mm,
i P w tym 2 z blokada
¢ '@ Wymiary catkowite: 1100x600x850-1200 mm [dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢]
E-03KO
— — 7 Wozek transportowy seria WPP: 2x blat,
s Elementy wézkéw wykonane z:
] I‘ w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat w for-
o - mie wyjmowanej tacy, wyposazony w kota o Srednicy
- _ = 125 mm, w tym dwa z blokada.
) > S > (opcja: stelaz lakierowany proszkowo na biato)
@?\\ 5 (@ ?@fi‘\\ _ (@ Wymiar blatu: 900x600 mm
- o Wymiary catkowite: 1015x600x900 mm [dtugos¢ x sze-
© @ rokos¢ x wysokosc]
WPP-01KO WPP-01KO/P
Wozek transportowy seria WT
szafka z drzwiczkami, 2xpétka, uchwyt do prowadzenia
Elementy wézkéw wykonane z:
w catosci ze stali lakierowanej proszkowo, wyposazony w kota o srednicy
200 mm, w tym dwa z blokada
Wymiary: 800x600x900 mm
Dostepne wykonanie ze stali kwasoodporne;j.
WT-01ST
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WYPOSAZENIE
WOZKI WIELOFUNKCY)NE
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WSO

Wozek wielofunkcyjny
Elementy wdzka wykonano z:
- blat z pogtebieniem, otoczony z 3 stron bandami, z ABS
- szafka ze stali lakierowanej proszkowo
- podstawa z odbojami, wyposazona w kofa o srednicy 125 mm, w tym dwa
z blokada
{ Wymiary szafki:
| J dtugo$¢: 600 mm
@f‘ — / ' szeroko$¢: 500 mm
Eﬁ‘ ' wysokos$¢ od podtoza do blatu: 7000 mm
4 Mozliwos¢ dostosowania wyposazenia do wymagan klienta.
Opcjonalnie wykonanie ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9

ANS-05/ABS z wyposazeniem Rézne modele i wersje wykonania

Wozki wielofunkcyjne typ ANS

ANS - 06/ABS ANS 03/KO ANS-03/KO ANS -04/ST

Wozki wielofunkcyjne typ REN

REN-02/ST z wyposazeniem REN-05/KO REN-01/ABS REN-01/KO

/8 www.alumed.pl




WYPOSAZENIE
WOZKI WIELOFUNKCY)NE

Wozki proceduralne typu OPTIMUM

0Z-2ABS OPTIMUM OZ-2STzblatemzKO  OR-1ABS z blatem z KO OZ-3ABSb

Wozki wielofunkcyjne typu MULTI
C ] ~
SRR

|

MULTI-06ST MULTI-03 MULTI-03/ST MULTI-03/KO

Przyktadowe realizacje

www.alumed.pl /9



WYPOSAZENIE
ASYSTORY
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Stolik wielofunkcyjny seria K-5 - asystor, wyposazenie:

2xszuflada, blat z przetloczeniem

Elementy stolikéw wykonane z:

- szuflada ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

- podstawa chromowana, piecioramienna na kotach o $rednicy 50 mm, w tym 2 z blo-
kada

Wymiary catkowite: 450x450x800 mm [dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokosc], wymiary blatu:
450%x450 mm

Dostepne wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo

- — Asystor
;‘4 ?/ wykonany z najwyzszej jako$ci materiatow: szkto, PCV, akryl, poliweglan oraz kompozy-
| 1 g ty, odporne na wode i srodki dezynfekcyjne
e - 5 szuflad z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wykonane zPMMA
— (akryl)
B — - wyposazony w standardzie w wymienne wieszaki na wypetnienia o $rednicy 14, 16
i mm
- gora kasety oraz blat roboczy pokryty szktem trawionym grubos$ci 4 mm
J/ - blat roboczy przesuwny w ptaszczyznie poziomej (mozliwos¢ wykorzystania 2 blatow).
". , "' Wymiary
W wysokos$¢ do blatu (praca na stojgco): 88cm, szerokos¢ 48cm, gtebokosé: 44cm
blat pomocniczy na wysokosci 73cm (praca na siedzaco),
Hania szerokos$¢: 41cm,gtebokosé: 39cm
Asystor

wykonany z najwyzszej jako$ci materiatéw: szkto, PCV, akryl, poliweglan oraz kompozy-
ty, odporne na wode i Srodki dezynfekcyjne

— 4 obszerne szuflady z systemem cichego domykania niemieckiej firmy Hettich wyko-
nane z PMMA (akryl)

- wyposazony w standardzie w wymienne wieszaki na wypetnienia o $rednicy 12, 14, 16
mm (17 otwordw).

- podstawa oraz blat z relingiem z corianu (antybakteryjny kompozyt odporny na Sciera-
nie oraz udary mechaniczne produkcji amerykanskiej firmy DuPont). Kaseta szuflad z PCV
Wymiary:

wysokos$¢ do blatu (praca na stojgco): 80cm

wysokos$¢ do blatu (praca na siedzaco): 70cm

szerokos¢ blatu: 56,5cm,

Agatka gtebokos¢ blatu: 50cm
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WYPOSAZENIE
STOLY SYSTEM PAK
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Stoty system PAK

Elementy stotéw wykonane z:

w catosci ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9.

Wyposazenie dodatkowe: kosze sterylizacyjne: KS - 1, KS - 2,
KS - 3; nadstawka na 4,5 lub 6 pojemnikéw uchylnych,
potka nadblatowa, uchwyt workéw na odpady.

Wymiary catkowite PAK-1:

dt.: 1000, 1200, 1400 mm,

szer.: 700 mm

wys.: 800 mm

Mozliwos¢ dopasowania zarébwno wymiarow, jak i wyposazenia
do indywidualnych potrzeb Zamawiajacego.

PAK-1/1000

PAK 2 PAK 1B

=
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A
==

T
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Stojak medyczny z regulacjg wysokosci w zakresie: 1320-2250 mm

1 Elementy stojakéw wykonane z:
- podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biaty, piecioramienna na kétkach o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadga; srednica podstawy: 600 mm
- opcjonalne wykonanie w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 — SM-04KO
- kolumna z rury stalowej o $rednicy 25/16 mm lakierowanej proszkowo na kolor biaty;
- gtowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
| Gtowice do wyboru za dopfata :
l,,_i;‘‘..“‘-‘-_\;’-t—--iai - Glowica stojaka - 4 haczyki / MS+Cr, lub KO / G-02
u % - Glowica stojaka — 2 koszyki / MS+Cr, lub KO / G-03
SM=02 L - Gtowica stojaka - 2 haczyki + 2 koszyki / MS+Cr, lub KO / G-04

Wieszak teleskopowy kropléwki przyscienny

Elementy wieszakéw wykonane z:

- wysiegnik w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, dtugos¢ w stanie ztozo-
nym: 700 mm, dtugos¢ w stanie roztozonym: 2000 mm, wyposazony w gfowice na
dwa haczyki, regulacja pochylenia za pomoca odboju, obrét 180°

Wieszak teleskopowy kropléwki przyscienny podwéjny

Elementy wieszakéw wykonane z:

— wysiegnik w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, dtugos¢ w stanie ztozo-
nym: 700 mm, dtugos¢ w stanie roztozonym: 2000 mm, wyposazony w gfowice na
dwa haczyki, regulacja pochylenia za pomoca odboju, obrét 180°

‘\ Stojak na wiadro z uchwytem do przemieszczania

\ Elementy stojaka wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wiadro na odpadki
‘ ze stali nierdzewnej o pojemnosci 10L, podstawa piecioramienna na kotach w obudowie

<« » stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg, $rednica podstawy: 480 mm,

\ Y 1 wysokos¢ stojaka z uchwytem do przemieszczania: 883 mm

J_ S o) wysokos$¢ wiadra z podstawa: 340 mm

@7 K wysoko$¢ wiadra: 245 mm
SMO-05 Pojemnos¢ wiadra: 10L

Stojak na wiadro z uchwytem do przemieszczania

Elementy stojaka wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0OH18N9, wiadro na odpadki ze stali
nierdzewnej o pojemnosci 10L, podstawa piecioramienna na kotach w obudowie stalowej ocynkowa-
nej o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada, srednica podstawy: 600 mm,

wysokos¢ stojaka z uchwytem do przemieszczania: 883 mm

wysokos$¢ wiadra z podstawa: 340 mm

wysoko$¢ wiadra: 245 mm

SMO-01 Pojemnos¢ wiadra: 9 L

) Taboret
Elementy taboretu wykonane z:

A siedzisko tapicerowane o srednicy 350 mm, wysoko$¢ regulowana za pomoca sitownika pneuma-

Sy tycznego w zakresie: 480-600 mm, wyposazony w podstawe piecioramienng na kofach w obudo-

S wie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada, $rednica podstawy: 600 mm,
TB-02KO podstawa ze stali kwasoodpornej gat. O0H18N9
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TB-03KO

TB-04KO/A

EM-01/ABS

PJ-01ST 80/PC

Taboret

Elementy taboretu wykonane z:

- siedzisko tapicerowane o $rednicy 350 mm, wysokos¢ regulowana za pomoca sitownika
pneumatycznego w zakresie: 600-860 mm, wyposazony w podstawe piecioramienng na ko-
tach w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokadga, srednica
podstawy: 600 mm, podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podpora pod nogi

Taboret

Elementy taboretu wykonane z:

- siedzisko tapicerowane o srednicy 350 mm, wysokos$¢ regulowana za pomoca sitownika pneuma-
tycznego sterowanym [przyciskiem], dZwignig noznaw zakresie: 600-860 mm, wyposazony w pod-
stawe piecioramienng na kotach w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w tym dwa
z blokada, $rednica podstawy: 600 mm, podstawa ze stali kwasoodpornej gat. O0H18N9, z podpora
pod nogi i oparciem

Stojak pod aparature medyczna, z regulacja wysokosci w zakresie 1250-1950 mm
Elementy stojaka wykonane z:

- podstawa z tworzywa ABS, piecioramienna na pojedynczych kétkach o srednicy 75 mm,
w tym dwa z blokadg; $rednica podstawy: 730 mm

- kolumna stalowa lakierowana proszkowo

- 1xpotka (wielkos¢ poétki i rozmieszczenie otwordw ustalana jest indywidualnie)

- 1xkoszyk na akcesoria

- Txuchwyt do prowadzenia

- Ix listwa zasilajaca

— Tx uchwyt do monitora VESA (z regulacjg wysokosci)

Mozliwos¢ konfiguracji stojaka pod potrzeby klienta.

Parawan mobilny jednoskrzydtowy

Elementy parawanu wykonane z:

- stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, wyposazony w kofa
w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg

- wypetnienie stanowi biata ptyta z tworzywa PC poliweglan

Wymiary: 800x1700 mm[szerokos¢ x wysokosc]

szeroko$¢ podstawy — 450 mm

Dostepne szerokosci parawanu jednoskrzydtowego: 800, 1000, 1200 mm

Opcjonalne wykonanie parawanu 2-3 skrzydtowego

Wozek pojedynczy na odpady lub brudna bielizne - pojemnos¢ worka 60-80I.

Elementy wézka wykonane z:

- w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabez-
pieczajace przed zsunieciem sie worka; pokrywa ze spowalniaczem podnoszona pedatem, wypo-
sazony w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada
Wymiary catkowite: 380x450x680 mm

Opcja dla wiekszego worka na odpady: 100-120 |., oraz opcja wbdzka podwdjnego

WZ—2KO/60/120 i potréjnego na odpady
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IS | Woézek podwoéjny na odpady lub brudna bielizne - pojemnos¢ worka 60-80I1
' | Elementy wdzka wykonane z:
- w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, obrecz wyposazona
w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka;
pokrywa ze spowalniaczem podnoszona pedatem,wyposazony w kota w obudowie
stalowej ocynkowanej o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada
Wymiary catkowite: 755 x 450 x 680 mm
Opcja dla wiekszego worka na odpady: 100-120 . ,oraz opcja wdzka pojedynczego
i potréjnego na odpady

WZ2-2KO/60/120

Woézek sktadany na brudna bielizne - o pojemnosci 100l
Elementy wézka wykonane z:
— w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, stelaz sktadany, obrecz wyposazona w zaczepy

% \

ﬂ,._«-*g % zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka; pokrywa zdejmowana, wyposazony w kota w obu-
{ A dowie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada
g‘ Wymiary catkowite: 575x540x1000 mm

- stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, obrecz wyposazo-
na w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka

- podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS, wyposazona w kota z tworzywa
sztucznego o $rednicy 75 mm, w tym dwa z blokada

- pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniaczem, podnoszona pedatem
—podstawa i pokrywa dostepna w kolorze biatym

Wymiary catkowite: 550x550x860 mm

Prey,
Té

e > |

& N Wézek na odpady lub brudna bielizne - pojemnos¢ worka 1001
_ Elementy wézkéw wykonane z:
, o
/ -:.E.
d e | B [ 4
L2 & = é

¢
MB-07/100

Tﬂ

|
N

WZB-03KO

Wozek do czystej i brudnej bielizny - szafka z drzwiczkami, 2xpoétka, 2xstelaz
do worka na odpady, uchwyt do prowadzenia

Elementy wézka wykonane z:

- w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka; pokrywa podnoszona
recznie, wyposazony w kota o srednicy 100 mm, w tym dwa z blokadg

Wymiary: 1050x580x1080 mm
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KS-1
Kosz Kosz Kosz
WYKONANIE: ze stali kwasoodpor- ~ WYKONANIE: ze stali kwasoodpor- ~ WYKONANIE: ze stali kwasoodpor-
nej gat. OH18N9 nej gat. OH18N9 nej gat. OH18N9
Wymiary: 575x280x135 mm Wymiary: 575x280x260 mm Wymiary: 575x280x260 mm
Regal magazynowy: 4x po6t-
ki pelne, montaz: skrecany P
Regat wykonany z: w catosci Regat: 2x kosz typu KS-1, 1x kosz
ze stali kwasoodpornej gat. typu KS-2, 2x kosz typu KS-3
O0H18N9, wyposazony w stop- na kotach o $rednicy 125 mm
ki z mozliwoscig wypoziomo- Regat wykonany: ze stali kwasood-
wania pornej gat. OH18N9
Wymiary:800x400x1800 mm Wymiary:
Opcja: inne wymiary - dtu- - wysokos¢: 1900 mm,
gos¢: 1000, 1200 mm, szero- - dtugosé: 550 mm
kos$¢: 500 mm, 4 lub 5 potek, - szerokos$¢: 450 mm
Mozliwos¢ montazu pétek RKS-5 Opcja: inne wymiary, zmienna ilo$¢
RM-01/800x400 perforowanych. Z wyposazeniem irodzaj wyposazenia

Regat: 2x kosz typu KS-1, 1x kosz typu KS-3, 1x uchwyt do prowadzenia
na kotach o $rednicy 125 mm
Regat wykonany: ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
Wymiary:
- wysokos¢: 900 mm,
WKS-3 - dhugosé: 700 mm
Z wyposazeniem - szeroko$¢: 300 mm

Przyktadowe konfiguracje regatu koszowego, jezdnego




SZAFY, STOLY WAGOWE

—

Szafy na chemikalia i substancje tatwopalne

- do przepisowego sktadowania niepalnych i nieagresywnych niebezpiecznych cieczy, grozacych skaze-
niem wod gruntowych.

- standardowo wyposazona w potki w ksztatcie wanny wychwytowej z solidnym perforowanym rusztem
ocynkowanym oraz jedng gtebszg wanng na dnie szafy bez rusztu. Pétki s ocynkowane, przestawne
w odstepie 25 mm.

- szafy dostepne sg w réznych rozmiarach:

Szafy na chemikalia Szafy na trudnopalne chemikalia

500x500x1000 mm, 500x500x1950 mm, 505x500x1150 mm, 950x500x1150 mm,
950x500x1000 mm, 950x500x1950 mm, 500x500x1150 mm

1200x500x1950 mm

Stoty wagowe

Stot antywibracyjny przeznaczony dla wag labora-
toryjnych.

Produkowane w dwéch wersjach wykonania:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej z nierdzewnym

blatem oraz kamienna ptyta stabilizujaca, osadzo-

na na niezaleznej podstawie,

- konstrukcja stalowa z blatem z ptyty MDF oraz ka-  ze stali kwasoodpornej stalowe, lakierowane proszkowo
mienng ptyta stabilizujgca, osadzong na niezalez-  770x650x815 mm 770x650x815 mm
nej podstawie.
Zaprojektowany zostat dla zapewnienia najwyzszej Profesjonalny stét wago-
stabilnosci wynikow pomiaréw masy. Zapewnia wy przeznaczony jest do
komfortowe warunki pracy z wagg, eliminujac drga- mikrowag oraz wag anali-
nia podtoza oraz drgania wywotane przez uzytkow- tycznych, jak réwniez sto-
nika podczas obstugi wagi. sowany jest jako stanowi-

sko do kalibracji pipet.
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DYGESTORIA
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Z przeszklonymi scianami Z przeszklonymi $cianami Zabudowane

bocznymi 1200x930x2650 mm  bocznymi 1500x930x2650 mm  1500x930x2650 mm

Dygestoria przeznaczone sg do prowadzenia prac laboratoryjnych z wszelkiego rodzaju substancjami che-
micznymi.

Dygestoria maja za zadanie ochrone przed szkodliwymi i cuchnagcymi oparami i gazami wydzielajacymi sie
podczas prac laboratoryjnych.

W zaleznosci od rodzaju zakresu prowadzonych badan, rodzaju stosowanych srodkéw chemicznych ko-
more robocza rozrézniamy ze wzgledu na zastosowane oktadziny:

- dygestorium z komora laminowana

- dygestorium z komora z polipropylenu

- dygestorium z komora ceramiczng

W zaleznosci od potrzeb oferujemy:

- dygestoria z oknem typowym

- dygestoria z oknem teleskopowym
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'ZASLONKA POLIESTROWA
ZP-1 ZP-2 ZpP-3 ZP-4 ZP-5
Migtowy Zotty Niebieski Biaty Bezowy

'ZASLONKA ZMYWALNA

£Z-1 £Z-2 ZZ-3 ZZ-4
niebieski zolty biaty bezowy
'PLYTY LAMINOWANE

Grupa |

U8681SM U3053PE U112PE u1301
Biaty Alaska Cappuccino Popiel Wanilia
D9300PE D3168MX

Sosna bielona

Grusza polna

U2645VL U7110VL KS8534
Pomarariczowy Czerwony koral Réz

U119PE
Bez jasny

U1253VL
Malinowy

ZP-6
Zielony

ZZ-5
seledynowy

D9116SE
Dab mleczny

KS7167
Fiolet

© KS0134

D3265BT

KS0121 KS§5515 U125PE U3112PE U157PE
Jasnoniebieski  Btekitny Niebieski Zielona limonka Zielony groszek Zoétty
K101PE D4829SM D4831SM D4008SM

Biaty Piasek jasny Piasek Krypton

* kolory moga sie nieznacznie réznié od rzeczywistych

Beton ciemny
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'PRODUKTY LAKIEROWANE WG PALETY RAL

Bazowa paleta koloréw dla elementéw stalowych, aluminiowych**
i meblowych*

RAL9003 RALS001 RAL1013 RAL1015 RAL1018
bialy ; 26

RAL3015 RAL3000 RAL1034 RAL2008 RAL5021
jasny rézowy czerwony brzoskwiniowy pomaranczowy miorski

RAL6033 RAL6027 RAL&O19 RAL6018 RAL5012
seledynowy lekko zielony Jjasny zielony zielony niebieski

RAL5017 RAL5002 RALS006 RAL7035
ciemny niebieski granatowy aluminiowy szary

* elementy meblowe dostepne wg pelnej palety RAL CLASIC
** inne kolory dla elementow stalowych i aluminiowych dostepne w opcji za doplata
*** kolory moga sie nieznacznie réinic od rzeczywistych

‘TAPICERKA

T1 T2 T3 T4
Czarny Szary Bezowy
|
- i |
15 T6 T7 T8 19
Roz Czerwony tososiowy Pomaranczowy Zotty

T10 T11 T12
Zielony Zielony groszek Jasnozielony Morski

T15 T16 T17 T18
Btekitny lasny niebieski Niebieski Granatowy
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+~ALUMED"” Sp. z o0.0.
ul. Piekna 13, 85-303 Bydgoszcz
Tel./ Fax. +48 52 321 61 87

e-mail:
alumed@alumed.pl
sprzedaz@alumed.pl
marketing@alumed.pl
www.alumed.pl



